Spalvotas rievejimo misinys
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Su traso priedu, kuris sumazina spalvos pakitimus ir balty
démiy atsiradimag

« Su neorganiniais neblunkanciais pigmentais

- Atsparus salciui, lietaus ir saulées poveikiui

- Labai geras sukibimas su pavirSiumi

 Pralaidus vandens garams

- Skirtas vidaus ir iSorés darbams

*Spaudos spalvos gali skirtis nuo natdralios misSinio spalvos
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- su traso priedu, kuris sumazina spalvos pakitimus ir balty démiy atsiradima,

- su neorganiniais neblunkanciais pigmentais, atsparus $alCiui, lietaus ir saulés poveikiui,
- labai geras sukibimas su pavirSiumi, pralaidus vandens garams,

- skirtas vidaus ir iSorés darbams.

PAGRINDO PARUOSIMAS.

Rievéjimas atliekamas pilnai iSdziGvus maro misiniui, ne anks¢iau, kaip 2 savaités po marijimo darby. Sidlés ir
plytos turi bati Svarios ir sausos, be skiedinio liku€iy. Rekomenduojamas sitlés jgilinimas — 12-15 mm. Prie$
vykdantdarbus, sitlés ir plyty pavirSiaus nedrékinti!

SKIEDINIO PARUOSIMAS.

Sausasis miSinys (25 kg) supilamas j 3,1- 3,3 | Svary, vésy vandenj ir iSmaiSomas iki vienalytés masés. MaiSyti
elektriniu maiSikliu arba betono maiSykle. Naudodami pastarajg, misinj maisyti 3-4 min. Nedidelius kiekius galima
iSmaidyti ir rankiniu biadu. ISmaiSyta masé 10 min. paliekama brandinimui. Prie$ naudojant, bGtina permaisyti.
Siekiant iSvengti spalvoty misiniy atspalviy pasikeitimo, maisant reikia labai atidziai dozuoti vandenj. Per didelis
vandens kiekis didina miSinio susitraukimg ir mazina stiprumg. Paruostas miSinys turi bati sunaudotas per 2
valandas.

SIOLIY RIEVEJIMAS. Rekomenduojami sidliy matmenys — ne mazesni, kaip 10x10 mm ir ne didesni nei 20x20
mm. Rievéjimo darbai atliekami i$ virSaus j apacig, rekomenduojama sidles jgilinti. Venkite pavirSiaus uztersimo,
iStepta pavirSiy valykite sausu badu, naudojant Sepetj, neplaukite vandeniu! Aplinkos ir pavirSiaus temperatira
darbo metu ir sekancias 7 dienas turi bati nuo +10°C iki +25°C. Rievimas pavirSius turi blti apsaugotas nuo
lietaus, rasos, stipraus véjo ir tiesioginiy saulés spinduliy. Uzdengiant pavirSiy, reikia uZtikrinti védinimo
galimybe. Naudojant fasado impregnavimo priemones, darbai turi bati atliekami ne ankciau, kaip po 30 dieny nuo
rievejimo darby atlikimo.

TECHNINIAIDUOMENYS.
Sudétis Cementas, smélis, modifikuojantys priedai
Stipris gniuzdant 5 N/mm?
Sanaudos Apie 7 kg/m’
Sandéliavimas Sandéliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotése
maziausiai 12 ménesiy nuo pagaminimo datos
Atitinka standarto reikalavimus LST EN 998-2:2004

Chromo (V1) koncentracija skiedinyje <0,0002%.

Tai néra pilnas techninis produkto apraSymas. Prie$ pradédami dirbti jdémiai perskaitykite produkto aprasyma ir
kitas instrukcijas ir grieztai jy laikykités. Esant reikalui darby atlikéjas turi sugebéti jrodyti, kad darbai buvo atlikti
laikantis instrukcijy. Specifikacijas bei detalesne informacijg galima rasti interneto svetaineje www.webert.It.
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