B EPOKSIDINIAI KLIJAI IR UZPILDAI PLYTELIY TARPAMS
Weber.xerm 848 (Plastikol Multipox FK)

NAUDOJIMO SRITYS

Atsparus cheminéms medZiagoms ir temperatiroms, smulkus dvikomponentis epoksidinis miSinys, naudojamas kaip
klijai ir glaistas tarpams/sitiléms tarp keraminiy, klinkerio, dirbtiniy ar natdraliy akmenuy, stiklo mozaikos uZzpildyti.
SAVYBES

Atsparus cheminéms ir mechaninéms apkrovoms, lauko salygoms, SalCiui ir karSciui, vandeniui nepralaidus. Skirtas
naudoti statiniy_ iSoréje ir viduje, drégnoms ir nuolat po vandeniu esancioms sritims tokioms, kaip baseinai, taip pat
virtuvése, laboratorijose, terasose.

MISINIO PARUOSIMAS

| komponentg A pilamas komponentas B ir maiSoma iki vienalytés masés apie 2 minutes. Naudojant kaip klijus pagrindas
gruntuojamas gruntu Weber.prim 807 (Eurolan FK 28). PavirSius turi biti kietas ir stiprus. Naudojant kaip glaistg

glaistoma su kieta gumine glaistykle. Mazdaug po 10 minuciy plyteles galima valyti Siurk3cia, Siek tiek drégna kempine, glaisto liku€ius paSalinti Svelnia kempine, suvilgyta

glaistomos silikoniniais hermetikais.
ORO SALYGOS DARBO METU

Darbo irkietéjimo metu oro temperatiira negali biiti Zemesné kaip +10 °C ir auk$tesné kaip +30 °C.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudeétis

Epoksidiné derva

Spalva Balta, sidabro pilkumo, peleny pilkumo, tamsiai pikla, smélio pilkumo
DZiuvimo laikas Galima vaik¢ioti po 24 valandy, visi$kai iSdzidna po 7 dieny

Sidlés plotis 1-10 min

Atsparumas temperatiiroms Nuo -20°C iki +100°C sausas karstis, iki +50°C drégnas karstis
Stipris gniuzdant po 28 pary 65 MPa

Pakuoté

4ir 12 kg kibirai, kuriuose yra 2 atskiri komponentai A ir B

Sandéliavimas

Sandéliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotése maziausiai 12 ménesiy nuo pagaminimo datos

Sanaudos

Naudojant kaip klijus: 1,6 —2,6 kg/m?, naudojant kaip glaista plyteliy tarpams: 0,5 2,5 kg/m?, priklausomai nuo
sidlés plocio ir gylio




