


Fibo Plius kermzitbetonio blokeliai

Fibo Plius blokeliy gamybos technologija yra labai
panasi j gerai statyby rinkoje zinomy Fibo blokeliy gamybos
technologija. Fibo Plius blokeliy Zzaliava yra "fibo"
keramzitas, t.y. auk3toje temperatiroje apdorotos molio
granulés, kurios tampa lengvos dél vidinio porétumo, bet
pakankamai stiprios iSoréje. Dél technologinio proceso
ypatumy, granuliy pavir§iaus poros yra uzdaros. Sios dvi
savybés suteikia Zaliavai pagrindinius privalumus: dél
vidiniy pory granulé tampa lengva ir garantuojama gera
termoizoliacija, dél iSoriniy uzdary - atsparumas vandeniui.
Véliau granulés maiSomos su cemento ir vandens
skiediniu, veikiant mechaninéms spaudimo-vibravimo
jégoms. Tokiu budu suteikiama trecia teigiama savybé: tarp
granuliy iSsidésciusios stambios poros garantuoja drégmeés
garinimg, tai suteikia Fibo Plius blokeliams atsparumg
SalCiui.

Fibo Plius blokeliy forma, dél jlaju, esanciy
vertikaliose sienelése, leidzia sieng mdiryti be skiedinio
vertikaliose sitlése. Horizontalioje plokStumoje skiedinio
sitlé miryjama su oro tarpu, tokiu biddu eliminuojamas
SalCio tiltas sitiléje, taip pat taupomas miro misinys.

Nors Fibo Plius blokeliai yra lengvi, taip patlengvai
apdorojami, i$ jy gaminama sienos konstrukcija yra atspari
ir tvirta. | horizontalias jpjovas montuojama armatdra
jdedama | skiedinj taip, kad plienas i§ visy pusiy bty
saugomas nuo korozijos, tuo pat metu uztikrinant plieno bei
blokeliy bendrg stipruma.

Fibo Plius blokeliy stiprumas gniuzdymui yra 3
MPa. Keramzito blokelius galima naudoti nuo pamatiniy
sieny (naudojant 8 mm rifliuvotg armatdrg) iki
neSanciy/neneSanciy sieny. Taip galima madryti
ugniasienes bei garso atitvaras.

Marijimo ir armavimo vadovas

Namo nesandiy sieny armavimas:

Armuojama rifliuota 8 mm diametro armatura, eiléje du
strypai;

« vir§ pirmos eilés, visu perimetru;

« vir§ ir po anga uzleidZiant >150 mm

- kas penktoje eiléje

- prieSpaskutinéje eiléje po apkrova (perdanga)
Pamatiniy sieny armavimas pavaizduotas sekanciame
puslapyje.

Ant Soniniy vertikaliy sieneliy esancios
jlajos leidzia blokelius mdaryti be
skiedinio, tai Zymiai pagreitina darba.

Trumpinamo blokelio ilgis turi bati ne
maziau 100 mm.

Pagrindiniai fibo Plius
lyginant su fibo blokeliu.

=

blokelio iSoriniai patobulinimai,

llajos leidzia maryti blokelius
be skiedinio vertikaliose
sitlése:

 taupomas skiedinys;

« “Siltesné” sidlé;

- patogesnis ir greitesnis
darbas mdryjant.

Horizontalioje plokStumuje
suformuoti grioveliai skiediniui:

« reikia maziau skiedinio;
» “Siltesné” sidlé;
« lengvesnis mdras.

Kiaurymés bloke palengvina
bloka:

» pagerina termines sgvybes;
» mazesneé apkrova pamatams.

Terminés sienos sgvybés

Sausasis tankis

Keramzitinis betonas, kg/m® 650
lilumos laidumo projektin” vert', W/mK 0,18
Lauko sienos

M#ro dr'gnumas, % 4
lilumos laidumo koeficiento vert", W/mK 0,21
R#sio sienos

M#ro dr'gnumas, % 7
lilumos laidumo koeficiento vert", W/mK 0,22

Sienos varza R =

maro plotis, m
Silum. laid. koef. W/mK

Mdro kampuos
specialius kampi
naudoti paprastus

e galima naudoti
nius blokelius arba
blokelius.

~

Erdvinis armatdros
Armataros persidengimas turi bati > 700
mm.

-

iSdéstimas.



Ruasio sieny (pozeminés dalies) projektavimas

Radsio sienos iS lauko pusés uzpilamos biriu
gruntu, kuris neuzS8ala ir gerai praleidzia vandenj. Tam
tinka rupus Zvyras arba fibo keramzitas. Paveikslélyje
pateikta rUsio siena, kurig veikia trys apkrovos: grunto
svorio, pavirSiaus apkrovos ir perdangos apkrovos.
Paveiksle pateikta pavirSiaus apkrova q = 2,5 kN/m’
atitinka lengvy transporto priemoniy sudaromg apkrova.
Perdangos apkrova imama ne maziau 10 kN/m. Mdryjant
rasio sieng i§ Fibo Plius blokeliy reikia atsizvelgti |
armuojamos sienelés tankumg ir standuma, kuri perims
auk$¢iau paminétas apkrovas. Zemiau pateikiamas
grafikas iliustruoja armavimo tankumg ir atstumg tarp
standumo sieneliy. Armavimui reikalingi du strypai,
naudojant 8 mm rifliuotg armatiirg. Standumo sienelés gali
bati vidinés pertvaros, piliastrai, betoniniai ar plieniniai
stulpai.

DazZniausiai vertikaliose sitlése nereikia skiedinio,
bet didelio grunto spaudimo atveju, atraminj tarpg galima
padidinti, jei marijimo metu skiedinys bus naudojamas ir
vertikaliose sitlése.
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Armuojama dviem 8 mm rifliuotos armatdros strypais

Fibo Plius blokeliy murijimas

Marijimui rekomenduojame naudoti mdro miginj VISCUM® M75/7. Tai atsparus
Salciui ir drégmiai, plastiSkas madro miinys. Maro sitlés aukstis blokelio iSémose sudaro apie
15 mm, iSoréje apie 5 mm. Vienos sillés (juostelés) plotis yra apie 50 mm. Juosteliy sitléje yra

dvi,  vertikalias sidles mdro miSinys nededamas.

Mrijant Saltu ziemos periodu reikia naudoti zieminj mdro misinj, kuris darbui tinka iki

-10°C laipsniy Salcio.

Mdro miSinys pakuojamas j 25 ir 1000 kg dydzio maisus. Ant vieno padéklo telpa 48

vnt. maiSy arba 1200 kg.

Mdro miSinio iSeiga:

Skiedinj patogiausia

kloti su universalia

skiedinio dézé

Fibo
Blokelio tipas 250 ka?ni(iiis 300 ka?n(;%is
M#ro mi$inio i$eiga kg/wnt. 2,5
M#ro mi$inio i$eiga kg/m? 25
M#ro mi$inio i$eiga kg/m® 103 86
I$ 25 kg mai$o gausime sienos m? 1
I$ 1000 kg mai$o gausime sienos nv 40
I$ 1200 kg pad“klo gausime sienos m? 48
I$ 25 kg mai$o gausime sienos m* 0,24 0,29
I$ 1000 kg mai$o gausime sienos m° 9,7 11,6
I$ 1200 kg pad'klo gausime sienos m? 11,6 14




Fibo Plius blokeliy techniniai parametrai

« Blokeliy stipriumas gniuzdant 3 MPa;

« Tankis 650 kg/m’;

« Atsparumas SalCiui F50;

« Silumos laidumo koeficientas 0,18 W/mK;
» Degumas euroklasé A1;

« Terminis plétimasis 6*10° 1/K

Geometriniai ) L . M#ro iSeiga
. Blokelio Kiekis Kiekis 5
Blokelio tipas matmenys, mm svoris. k im? Um? m* i$
plotis [aukstis| ilgis 19 vUm VUM ] blokelivom®
250 250 13,5 41,2 10 4,1
250 kampinis 250 14,3 41,2 5/m* .
300 300 | 19° | 4% 15,3 34,3 10 34
300 kampinis 300 15,9 34,3 5/m* -

Fibo Plius blokeliy transportavimas

Blokelio tipas 250 K 259. 300 309.
ampinis kampinis
Blokelio sworis, kg 13,5 14,3 15,3 15,9
Kiekis ant pad'klo, wnt 64 56 48 42
Pad"klo t#ris, m > 1,54 1,35 1,39 1,21
Pad"klo swvoris*, kg 864 801 735 668
Pad"kl %okiekis autove&yje, wnt 22 26 23 26
Blok%kiekis autove&yje, wnt 1408 1456 1104 1092
Krovinio t#ris **, m> 33,97 35,34 31,97 31,81
Galima i$m#ryti sien% m? 140 - 110 -
Reikalingas m#ro mi$inio kiekis, t 3,5 - 2,75 -

*Padéklo svoris pateiktas be padéklo svorio. Uz padéklus imamas uzstatas. Fibo padéklo iSmatavimai 1x1 m.

**Vezant pilng autovezj produkcija nemokamai atvezama tiesiai j statyby aikstele visoje Lietuvoje, iSskyrus Kursiy Nerija.
Galima iSkrovimo paslauga, paslauga yra mokama. Autovezj galima komplektuoti su kitomis maxit medziagomis
(saramos, kaminas, maro miSinys ir pan.) Placiau ieSkokite internete www.maxit.lt.

Vieno kvadratinio metro miiro nuosava apkrova

Blokelio tipas 250 250 300 300
kampinis kampinis

Sausasis tankis, kg/m® 650
1 m® blok%svoris, kg 556 635 524 586
Nuosava sienos apkrova* kg/m” 170 - 190 -
Lauko siena, dr" gm" s kiekis, % 4
Nuosava sienos apkrova* su

. . 2 177 - 198 -
dr' gm"s pataisa kg/m
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El. p.: info@maxit.It

www.maxit.It



