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TURINYS

  POLIMERINãS, CEMENTINãS, EPOKSIDINãS,HIDROIZOLIACINãS 
MEDöIAGOS(VONIð, BALKONð, TERASð, BASEINð, PAMATð HIDROIZOLIAVIMUI)

 
Polimerinǟ hidroizoliacinǟ mastika Superþex 1
Cementinis hidroizoliacinis miġinys Superþex D1
Cementinis hidroizoliacinis miġinys Superþex D2
Cementinis hidroizoliacinis miġinys Deitermann HKS
Epoksidinǟ hidroizoliacija Superþex 40, 40 S
Epoksidinǟ hidroizoliacija Eurolan FK 20

  BITUMINãS HIDROIZOLIACINãS MEDöIAGOS
      (PAMATð HIDROIZOLIAVIMUI, STOGð REMONTUI)

Bitumo hidroizoliacinis miġinys Superþex 10
Bitumo hidroizoliacinis miġinys Eurolan 3 DM
Bitumo hidroizoliacinis miġinys Plastikol 1
Bitumo hidroizoliacinis miġinys plastikol 2

    PLYTELIð KLIJAVIMO MEDöIAGOS DEITERMANN

PlyteliȎ klijai Deitermann Plastikol KM Flex
Glaistas plyteliȎ siȊlǟms Cerinol Flex
Glaistas plyteliȎ siȊlǟms Cerinol F 20
Glaistas plyteliȎ siȊlǟms Cerinol F 6
Glaistas plyteliȎ siȊlǟms Deitermann PF
Epoksidinis plyteliȎ glaistas, klijai Multipox FK

     EPOKSIDINãS DANGOS

Epoksidinis gruntas Eurolan FK 28
Epoksidinis spalvotas miġinys Eurolan FK 22
Epoksidinis spalvotas miġinys Eurolan FK 42
Epoksidinis spalvotas miġinys Eurolan FK 43

  BETONO SUKIETINTOJAI

Betono sukietintojas Cerinol HB Korund Plus
Betono sukietintojas Cerinol HB

      PAPILDOMOS MEDöIAGOS

Gruntas Eurolan TG 2
Gruntas Eurolan TG 5
Betono impregnantas Deitermann SV
Silikoninis hermetikas Plastikol FDN
Silikoninis hermetikas Plastikol FDU
Hidroizoliacinǟ juosta Superþex 75/4

    Hidroizoliacinǟ juosta Superþex AB 75                                      
                                       Hidroizoliacinǟ juosta Superþex AB150
      BRãöINIAI
BaseinȎ Ǳranga
DrǟgnȎ, ġlapiȎ patalpȎ hidroizoliacijos Ǳrengimas (vonia, duġo kabinos, virtuvǟ)
Pamato su rȊsiu hidroizoliacijos Ǳrengimas
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Superÿex 1

  POLIMERINã HIDROIZOLIACINã MASTIKA  Superþex 1

Elastinga, Ǳprastai kietǟjanti, skysta, paruoġta naudoti hidroizoliacinǟ membrana, padengiama ġepetǟ-
liu. Sukietǟjusi suformuoja vandeniui nepralaidȎ sluoksnǱ drǟgnose patalpose ir balkonuose.

SAVYBǞS
Nepralaidi vandeniui, lengva padengti, lygi danga, ant kurios galima kloti plyteles, ypaļ elastinga 
(pailgǟjimas apie 310%). Tinka naudoti kaip besiȊlň ir be sujungimȎ hidroizoliacinň dangŃ drǟgnose 
patalpose, kur bȊtina sŃlyga yra ypaļ geras vandens nepralaidumas, pvz.: duġuose, voniose, tualetuose, 
skalbyklose. Tinka hidroizoliuoti grindȎ iġlyginamŃjǱ pasluoksnǱ terasose ir balkonuose ir po to klijuoti 
plyteles plonu arba vidutinio storio klijȎ sluoksniu.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Tinka mineraliniai pagrindai: betono, tinko, gipsinio tinko, gipso plauġo ir gipskartonio plokġtǟs, ġildomȎ 
pavirġiȎ iġlyginamieji sluoksniai, taip pat senos keraminǟs dangos. Pagrindas turi bȊti tvirtas, kietas, 
stabilus, nuo jo nuvalytos dulkǟs, neġvarumai, tepalai, riebalai ir laisvos dalelǟs. Pavirġiai, kurie turi 
sŃlytǱ su ģeme, turi bȊti izoliuoti nuo drǟgmǟs, siekiant uģkirsti keliŃ jai kilti Ǳ virġȎ. GrindȎ srityse, kurios 
turi sŃlytǱ su vandeniu, turi bȊti suformuotas maģiausiai 2% nuolydis. PorǟtŃ pavirġiȎ, kuriame yra daug 
tuġtumȎ, reikia padengti tuġtumas uģpildanļiu sluoksniu, pvz., ĂPlastikol KM Flexñ. Mineralinius pavirġius, 
gipsinius pagrindus, itin sugerianļius, smǟlǟtus mineralinius ir anhidrito pagrindus gruntuokite su ĂEuro-
lan TG 2ñ. Senas keramines plyteles gruntuokite ĂEurolan TG 5ñ.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
Pirmiausiai atlikite visus smulkius darbus, tokius kaip sandarinimo juostȎ ĂSuperþex 50/3ñ, 75/4, 100/5, 
AB 75 klijavimas naudojant ĂSuperþex 1ñ. Atlikň ġiuos paruoġiamuosius darbus minkġtu voleliu arba 
ġepetǟliu padenkite pirmŃ nepraskiestŃ ĂSuperþex 1ñ sluoksnǱ. Jam iġdģiȊvus reikia dengti antrŃ nepra-
skiestŃ sluoksnǱ. Jei klojant mozaikŃ  pavirġius turi bȊti lygus, reikia dengti treļiŃ sluoksnǱ.
Skirtingus sluoksnius denkite dviem skirtingomis spalvomis, pvz., pirmŃ sluoksnǱ ï  rausva spalva, antrŃ 
sluoksnǱ ï pilka.
ĂSuperþex 1ñ reikia padengti keraminǟmis plytelǟmis, jos klijuojamos naudojant elastingus, polimerais 
modiýkuotus cemento pagrindo klijus, tokius kaip ĂPlastikol KM Flexñ.
Pastaba. Netinka baseinams ir sritims, kurios nuolat yra po vandeniu, stogams hidroizoliuoti. Ant ġios 
dangos reikia kloti keraminň dangŃ.

RiĢamoji medĤiaga
Sintetinǟ dispercija

Spalva
Ġviesiai pilka ir rausva

Konsistencija
Pusiau skysta

Tankis
Apie 1,6 kg/dmį

Sluoksniȏ skaiĽius
1ï2

DarbinǠ temperatȋra
Nuo +5ÁC iki +25ÁC

DĤiȋvimo laikas
Galima vaikġļioti po 10ï15 valandȎ (20ÁC, 
50% RH); plyteles galima kloti maģdaug po 24 
valandȎ

PakuotǠ
4, 8, 24 ir 33 kg talpos, 190 kg statinǟs

SandǠliavimas
Gali bȊti sandǟliuojama ġiltose patalpose 12 
mǟnesiȎ; saugoti nuo ġalļio.
Po uĤĢalimo netinkama naudoti.

IĢeiga
Minimali ï1,6 kg/mĮ












































