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LŰQN LHŨHMH@H
Vetonit M 100/600
Vetonit Saumauslaasti
Optiroc M 7
Vetonit Clay mortar
Vetonit Tulenkestªvª muurauslaasti
Vetonit Tulenkestªvª valumassa

BDLDMSHMH@H LHŨHMH@H+ R@TRHDIH ADSNM@H
Vetonit S 06
Vetonit S 30
Vetonit 1000/3
Vetonit 600/3
Jointing Mortar JM 832
(pystysaumabetoni)
Jointing Mortar Anti Freezing
JM 842 (talvipystysaumabetoni)
REP 05 (betoheft)
REP 25
REP 45
REP 950 (Gunite Mortar)
REP 955 (Gunite Mortar
Construction)

E@R@CN @OC@HKNR LDCŽH@FNR
Serpo 410
Serpo 201
Serpo 218, 1,5 mm
Serpo 219, 0,5 mm
Serpo 405
Serpo 420 C
Serpo 425 P
435 P scratch
436 P rillen
maxit kolor plus
Vetonit Rauheet
Vetonit Rauhepinnoituslaasti
Serpo MinCoat
maxit ip 18 ML
Serpo 222
Serpo 414
Serpo 136
Serpo 137

RHDMŶ HQ KTAŶ FK@HRS@H+ SHMJ@H
maxit ip 28
maxit ip 22
Vetonit LR+
Vetonit LR Fine
Vetonit Siloite
Vetonit VH (baltas arba pilkas)

FQHMCŶ KXFHM@LHDIH LHŨHMH@H
Vetonit 3000
Vetonit 3300
Vetonit 4400
Vetonit 5500
Optiroc 331
Optiroc 341
ABS 148
ABS 200
Optiroc 1000
ABS 400 (DuroBase)
ABS 402 (DuroBase Extra)
ABS 500 (Resin Base Screed)
ABS 410 (DuroTop)
ABS 450 balsvas, rausvas,
ģalsvas, gelsvas, pllkġvas
ABS MD 16
Vetonit Dispersio
Eurolan TG 2
Eurolan TG 5
ABS 490 TopLacABS 490 TopLacABS 490 T

OKXSDKHŶ JKHI@UHLN LDCŽH@FNR
Vetonit Handy Fix
Vetonit Tile Fix
Vetonit Renovation Fix
Vetonit Easy Fix
Vetonit Floor Fix
Vetonit Fast Setting Fix
Vetonit Marble Fix
Deitermann Plastikol KM Flex
maxit coll UF
Vetonit Floor Grout
Cerinol F 20
Cerinol F 6
Multidur F
Silicadur F
Multipox FG
Plastikol FDU
Plastikol FDN

GHCQNHYNKH@BHMĴR LDCŽH@FNR
Superþ ex 1
Superþ ex 40, 40 S
Superþ ex D 1
Superþ ex AB 75
Superþ ex 75/4
Deitermann HKS
Eurolan 3DM (Superþ ex more)
Superþ ex 10
Plastikol 1
Plastikol 2
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LŰQN LHŨHMXR  Vetonit M 100/600

NAUDOJIMO SRITYS
ǰvairiȎ spalvȎ cementinis mȊro miġinys keraminiȎ, klinkerio, sukepusios keramikos ir silikatinǟms plytoms bei 
keramzitbetonio ir betono blokeliams mȊryti viduje ir iġorǟje. Tinka pastatams iġ plytȎ remontuoti.

SAVYBǞS
Miġinyje naudojamas specialus priedas, maģinantis vandens poreikǱ ruoġiant skiedinǱ. Dǟl ġio priedo miġinys  
sausesnis, purios, drǟgnos ģemǟs konsistencijos, todǟl netepa apdailos plytȎ, su juo paprasta dirbti, tinka maģo 
Ǳgeriamumo, pvz., klinkerio, plytoms mȊryti.
Miġinyje taip pat naudojamas priedas, skirtas susiriġusio miġinio ġalļio atsparumui didinti, dǟl to miġinys yra 
ilgaamģis. Sukietǟjusiame skiedinyje susidaro oro poros, kuriose ġŃlantis ledas gali plǟstis neardydamas mȊro 

struktȊros. Spalvoti mȊro miġiniai siȊlomi net 16 spalvȎ, todǟl jie patenkins ir iġrankiausiŃ klientŃ.
Miġinys M 100/600 pralaidus garams. Jo gamyboje naudojami neorganiniai, neblunkantys pigmentai, todǟl ilgainiui siȊlǟs nekeiļia spalvos.
Stipris gniuģdant 7,5 MPa. 25 kg maiġai patogȊs nedideliems mȊro darbams, o didesniuose objektuose naudinga pasirinkti 1000 kg maiġus.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 3ï4 l ġvaraus vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 13ï14 l skiedinio. Maiġant reikia atidģiai dozuoti vandens kiekǱ. Taip iġvengsite atspalviȎ pasikeitimo. 
Miġinio masǟ kruopġļiai iġmaiġoma rankiniu bȊdu ar betono maiġyklǟje. Naudodami pastarŃ jŃ, miġinǱ maiġykite 5ï8 min. Jis turi bȊti sunaudotas per 3 val., 
spalvotas ï per 2 val. TemperatȊros reģimas: nuo +5ÁC iki +30ÁC. 

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Baltas ir pilkas cementas SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose 

pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ
UĢPILDAS NatȊralus sausas smǟlis; frakcija ï 0ï3 mm

PRIEDAI SpecialȊs komponentai, gerinantys mȊrijimo kokybň bei 
atsparumŃ oro sŃlygoms

IĠEIGA 0,8 kg sauso miġinio vienai fasadinei skylǟtai 250x85x65 plytai
1 kg sauso miġinio standartinei skylǟtai 250x120x65 plytai
0,8 kg sauso miġinio vienai standartinei pilnavidurei 250x120x65 
plytai
1,7 kg sauso miġinio vienai skylǟtai 270x135x75 plytai
1,2 kg sauso miġinio vienai skylǟtai 285x85x85 plytai, kai siȊlǟs 
plotis yra 10ï12 mm
1,5 kg sauso miġinio vienam keramzitbetonio 490x100x185 blokui
2,5 kg sauso miġinio vienam keramzitbetonio 490x200x185 blokui

SPALVA 16 spalvȎ

VANDENS POREIKIS 3ï4 litrai 25 kg sauso miġinio

ATSPARUMAS VANDENIUI, 
ĠALĻIUI

Atsparus

PAKUOTǞ 25 ir 1000 kg maiġai 

SPALVȍ PALETǞ

152
OPTIROC

153
MAARES

159
PALLAS

144
OUNAS

149
OPTIROC

152
MUTUS

157
MENES

141
OLOS

M100/600
MȉRO

MIĠINYS

150
NATAS

156
VIIPUS

140
JERES

M16
MȉRO

MIĠINYS

149
ROPIS

154
KILPIS

52
MUTUS
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LŰQN QHDUĴIHLN LHŨHMXR  Vetonit Saumauslaasti

Naudojimo sritys. Skirtas mȊrijimo siȊlǟms tarp keraminiȎ, klinkerio ir silikatiniȎ plytȎ rievǟti. Sena siȊlǟ 
iġgremģiama specialiu rievikliu arba, mȊrijant plytas, paliekama neuģpildyta 15x15 mm siȊlǟ.
Miġinio paruoġimas: Ǳ 3,5ï4 l vandens pilama 25 kg miġinio. SiȊlomos 5 spalvos: ĂJeresñ, ĂNattasñ, ĂRopisñ, 
ĂMutusñ, ĂKilpisñ. Iġeiga - apie 7 kg/mĮ, kai siȊlǟs plotis 15 mm. Pakuotǟ - 25 kg maiġas. 

LŰQN LHŨHMXR Optiroc M 7

Naudojimo sritys. Skirtas keraminiȎ, silikatiniȎ plytȎ bei keramzitbetonio ir betono blokams mȊryti patalpose ir 
iġorǟje. MȊrijant klinkerio ir fasadines apdailos plytas rekomenduojame naudoti skiedinǱ ĂVetonit M 100/600ñ.
Miġinio paruoġimas: Ǳ 3ï3,5 l vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 14ï16 l skiedinio. Paruoġtas skiedinys 
turi bȊti sunaudotas per 2 val.
Iġeiga - apie 1 kg skiedinio vienai 250x120x88 mm plytai, kai siȊlǟs plotis 10 mm; 2,5 kg vienam 490x200x185 mm 
keramzitbetonio blokeliui. Pakuotǟ - 25 kg maiġas. 

LNKHN LHŨHMXR  Vetonit Clay mortar

NAUDOJIMO SRITYS
Paruoġtas miġinys skirtas malkomis kȊrenamiems ģidiniams ir dȊmtraukiams mȊryti iġ degtȎ keraminiȎ plytȎ 
patalpȎ viduje.

SAVYBǞS
Visiġkai paruoġtas mȊryti, nereikia dǟti papildomȎ komponentȎ. Molio miġinio ir keraminiȎ plytȎ ġiluminiai svy-
ravimai labai panaġȊs, todǟl mȊras atsparus temperatȊrȎ pokyļiams.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 4ï4,5 l ġvaraus vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 13ï14 l skiedinio. MȊrijant ir penkias paras po to 
molio miġinio, plytȎ ir oro temperatȊra turi bȊti ne ģemesnǟ kaip +5ÁC, plytos turi bȊti sausos ir sugerianļios.
Maiġyti galima rankiniu bȊdu arba naudojant elektrinǱ mikserǱ. Maiġoma du kartus. Po pirmo iġmaiġymo palie-
kama pastovǟti 10ï15 min. Po lengvo pakartotinio maiġymo masǟ paruoġta. ParuoġtŃ miġinǱ reikia sunaudoti 
per 3 valandas.
Paprastai mȊrijama taip, kad tarp plytȎ liktȎ 10ï13 mm ploļio siȊlǟ. SkylǟtȎ plytȎ kiaurymes siȊloma uģpildyti 
sausu smǟliu. MȊro siȊles iġ iġorǟs sutankinkite naudodami ǱrankǱ siȊlǟms formuoti. Po paros siȊles galima 
iġgramdyti iki 15 mm gylio, o mȊrui pradģiȊvus, maģdaug po dviejȎ savaiļiȎ iġvalyti dulkes, jei reikia, drǟkinti 
vandeniu ir rievǟti ĂVetonitñ spalvotais rievǟjimo miġiniais. ApmȊrijant pakurŃ siȊlǟs neiġgramdomos. Pakuros 
apvalkalŃ galima mȊryti iġ degtȎ keraminiȎ plytȎ, naudojant spalvotus mȊro miġinius ĂVetonitñ. Virġutinǟ ġaltoji 
dȊmtraukio dalis mȊrijama iġ fasadiniȎ skylǟtȎ plytȎ ir mȊro miġinio ĂVetonit M 100/600ñ. MȊrijant dȊmtraukǱ 
viduje, kuris vǟliau bus nuglaistytas arba aptinkuotas, naudojama masǟ, kurioje molio miġinys sustiprinamas 
mȊrijimo miġiniu tokiomis proporcijomis: 3 dalys molio miġinio ĂVetonitñ ir 1 dalis mȊro miġinio M 100/600. Prieġ 
pradedant eksploatuoti pakurŃ reikia leisti mȊrui pradģiȊti, laikant atviras duris ir sklendes apie 2ï3 savaites. 
DģiȊvimo efektyvumui pagerinti paskutinň savaitň galima naudoti ġilumos ventiliatoriȎ. PirmŃ kartŃ kȊrenkite 
atsargiai, maģa liepsna, ne ilgiau kaip pusň valandos ï taip bus subalansuotos mȊrijant atsiradusios vidinǟs Ǳrai-
ģos. Vǟliau 3ï5 dienas kȊrenkite maģa liepsna ne ilgiau kaip po 1ï2 valandas. Po kiekvieno kȊrenimo pakuros 
dureles ir sklendes palikite praviras.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Nedidelis kiekis cemento, molio dulkǟs

UĢPILDAS Molio dulkǟs, natȊralus sausas smǟlis; frakcija ï 0ï1,5 mm

VANDENS POREIKIS 4ï4,5 litro 25 kg sauso miġinio

SPALVA Pilkġva

PAKUOTǞ 25 kg maiġai

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

IĠEIGA Apie 0,8 kg skiedinio vienai 250x120x65 mm plytai, kai siȊlǟs plotis 10 mm

SAUMAUSLAASTI

CLAY MORTAR
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TFMH@H @SRO@QTR LŰQHIHLN LHŨHMXR  Vetonit Tulenkestªvª muurauslaasti

NAUDOJIMO SRITYS
Paruoġtas miġinys skirtas mȊryti buitines, malkomis kȊrenamas krosnis bei jȎ pakuras iġ ġamotiniȎ plytȎ patalpȎ viduje.

SAVYBǞS
Visiġkai paruoġtas miġinys skirtas mȊryti ġamotines plytas plonu sluoksniu. Maksimali temperatȊra ï iki +1200ÁC. 
Cheminis sukibimas vyksta kambario temperatȊroje, keraminis sukibimas ï +700ÁC temperatȊroje.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 4,5ï5 l vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 12ï13 l skiedinio. Miġinys iġmaiġomas betono maiġyklǟje ar 
rankiniu bȊdu naudojant elektrinǱ mikserǱ. Talpykla, kurioje maiġomas miġinys, bei instrumentai turi bȊti visiġkai 

ġvarȊs, nes net nedidelis kiekis purvo, cemento ar kalkiȎ priemaiġos blogina miġinio savybes. TemperatȊros reģimas: min. +10ÁC paruoġto miġinio, oro ir plytȎ 
min. +5ÁC. Maiġoma du kartus. PirmŃkart maiġant pilama maģiau vandens. Po pirmo iġmaiġymo paliekama pastovǟti 30 minuļiȎ. Po to pilamas likňs vandens 
kiekis ir pakartotinai iġmaiġius masǟ paruoġta. ParuoġtŃ miġinǱ galima naudoti keletŃ parȎ, jei masǟ laikoma sandariai uģdarytoje talpykloje.
DideliȎ ģidiniȎ arba kepimo krosniȎ pakuros, kuriose telpa 5ï10 kg malkȎ, mȊrijamos plokġtuma, naudojant suriġimo metodŃ ne maģiau kaip per 1/3 plytos. 
MȊrijant naudojamos siȊlǟs storis 1ï3 mm. Prieġ pradedant eksploatuoti pakurŃ reikia leisti mȊrui pradģiȊti, laikant atviras duris ir sklendes apie 2ï3 savai-
tes. DģiȊvimo efektyvumui pagerinti paskutinň savaitň galima naudoti ġilumos ventiliatoriȎ. PirmŃ kartŃ kȊrenkite atsargiai, maģa liepsna, ne ilgiau kaip pusň 
valandos ï taip bus subalansuotos mȊrijant atsiradusios vidinǟs Ǳraiģos. Vǟliau 3ï5 dienas kȊrenkite maģa ugnele ne ilgiau kaip po 1ï2 valandas kasdien. Po 
kiekvieno kȊrenimo pakuros dureles ir sklendes palikite praviras. 

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Hidraulinio kietǟjimo medģiaga PAKUOTǞ 5 ir 25 kg maiġai

UĢPILDAS Degtas ġamotinis molis; frakcija ï 0ï0,5 mm SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai
12 mǟnesiȎVANDENS POREIKIS 4ï4,5 litro 25 kg sauso miġinio

ATSPARUMAS 
TEMPERATȉRAI

Iki +1200ÁC IĠEIGA 0,24 kg skiedinio vienai ġamotinei plytai; 25 kg maiġo pakanka 100 degtȎ plytȎ sumȊryti, kai 
plytos mȊrijamos 3 mm ploļio siȊle

  TFMH@H @SRO@QTR O@JTQŶ LHŨHMXR Vetonit Tulenkestªvª valumassa

NAUDOJIMO SRITYS
Visiġkai paruoġtas miġinys pakuroms formuoti ir remontuoti (ģidiniams, krosnims, saunȎ krosnims, pvz., orkaiļiȎ 
luboms, pakuroms, ģidiniȎ droseliams, groteliȎ atramoms ir t.t.). 

SAVYBǞS
Naudojamas kaip ugniai atsparus betonas. Iġlaiko ypaļ aukġtas temperatȊras ï iki +1300ÁC. Sauso ir Ǳkaitinto 
pavidalo didelis atsparumas gniuģdymui ï 30 MPa. TemperatȊrinis pailgǟjimo koeý cientas: 0,0012 mm/moC, 
pastovi ilgio transformacija: +0,6%, 1300ÁC/2val.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 2,8ï3,5 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 11ï12 l skiedinio. Miġinys 

iġmaiġomas betono maiġyklǟje ar rankiniu bȊdu naudojant elektrinǱ mikserǱ arba kastuvu. Talpykla, kurioje maiġomas miġinys, bei instrumentai turi bȊti visiġkai 
ġvarȊs, nes net nedidelis kiekis purvo, taip pat cemento ar kalkiȎ priemaiġos blogina miġinio savybes. TemperatȊros reģimas min. +5ÁC. ParuoġtŃ miġinǱ reikia 
sunaudoti per 1 valandŃ. Netinka naudoti su armatȊra. Didģiausias liejamas plotas gali bȊti 600x600 mm arba 800x400 mm, kai minimalus sluoksnio storis 
50 mm. Liejant orkaitǟs lubas sluoksnio storis ne maģesnis nei 100 mm. Miġinys pradeda kietǟti praǟjus 2ï5 valandoms po sumaiġymo. Prieġ pradedant eks-
ploatuoti pakurŃ reikia leisti mȊrui pradģiȊti, laikant atviras duris ir sklendes apie 2ï3 savaites. Vǟliau 3ï5 dienas kȊrenkite maģa ugnele ne ilgiau kaip po 1ï2 
valandas kasdien. Po kiekvieno kȊrenimo pakuros dureles ir sklendes palikite praviras.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Aliuminatinis cementas PAKUOTǞ 25 kg maiġai

UĢPILDAS Degtas molis; frakcija ï 0ï5 mm SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 
12 mǟnesiȎPRIEDAI Gerinantys apdirbimŃ

VANDENS POREIKIS 2,8ï3,5 litro 25 kg sauso miġinio IĠEIGA Apie 100 kg/mĮ, jei pakuros storis ï 5 cm, apie 2200 kg/mį

ATSPARUMAS TEMPERATȉRAI Iki +1300ÁC

TULENKEST V  
VALUMASSA

TULENKEST V 
MUURAUSLAASTI
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BDLDMSHMHR LHŨHMXR  Vetonit S 06

NAUDOJIMO SRITYS
Betoniniams pavirġiams (grindȎ, sienȎ, lubȎ) remontuoti bei iġlyginti, betono liejimo defektams paġalinti 
patalpȎ viduje bei iġorǟje. 

SAVYBǞS
Naudojamas betonavimo defektams iġtaisyti. Plonasluoksniam nuo 2 iki 10 mm betoniniȎ grindȎ lyginimui. 
Betoninǟms sienoms glaistyti. Tinka naudoti iġorǟje. Didelis atsparumas gniuģdymui ï 20ï25 MPa. Kiekiniai 
santykiai: oras ī apie 11ï13%, drǟgmǟ ï apie 1,9 kg/mį. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindas turi bȊti nuġluotas, nusiurbtos dulkǟs, nuvalyti bet kokie riebalai. Betoninǟs sienos prieġ glaistymŃ 
sudrǟkinamos. Grindys turi bȊti kruopġļiai nuvalytos. Norint padidinti miġinio sukibimŃ su pavirġiumi reikia 
sumaiġyti 1 dalǱ ĂVetonit Dispersionñ ir 5 dalis vandens miġinio ir juo padengti grindis. Jos turi visiġkai iġdģiȊti 
(apie 1ï3 val.). 

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 4ï4,5 l ġvaraus kambario temperatȊros (20ï30ÁC)  vandens pilama 25 kg sauso miġinio ir gaunama 13,5ï14 l skiedinio (540ï560 litrȎ iġ 1000 kg). Virġijus 
vandens kiekio normŃ, sumaģǟja stiprumas ir gali atsirasti ǱtrȊkimȎ. Norint padidinti miġinio sukibimŃ su senu betonu bei pagerinti skiedinio tvirtumŃ rekomen-
duojama vandenǱ skiediniui paruoġti santykiu 1 dalis ĂVetonit Dispersionñ ir 10 daliȎ vandens. Miġinys iġmaiġomas naudojant elektrinǱ mikserǱ. TemperatȊra 
nuo +5ÁC iki +30ÁC (oro, skiedinio, pagrindo). Glaistomas glaistykle. DģiȊvimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, vǟdinimo ir temperatȊros: 3 dienos, jei 
temperatȊra +10ÁC, 1 diena ï +20ÁC ir geras vǟdinimas. ParuoġtŃ skiedinǱ S 06 reikia sunaudoti per dvi valandas. IġlygintŃ su S06 pavirġiȎ reikia maģiausiai dvi 
paras saugoti nuo perdģiȊvimo: drǟkinti arba uģdengti polietileno plǟvele. Iġlygintas ir iġdģiȊvňs pavirġius gali bȊti daģomas, ant jo galima klijuoti dangas.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Greitai kietǟjantis portlandcementis ATSPARUMAS VANDENIUI, ĠALĻIUI Atsparus

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis; frakcija ï 0,6 mm ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 7 dienȎ ï 15 MPa, po 28 dienȎ ï 20ï25 MPa

SPALVA Ġviesiai pilka PAKUOTǞ 25 kg maiġas

VANDENS POREIKIS 4ï4,5 litro 25 kg sauso miġinio SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse  
maģiausiai 12 mǟnesiȎ

SLUOKSNIO STORIS Nuo 2 iki 10 mm SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 1,9 kg/mĮ/mm, arba apie 10 kg/ mĮ, kai sluoksnio storis 5 mm

BDLDMSHMHR LHŨHMXR  Vetonit S 30

NAUDOJIMO SRITYS
Betoninǟms grindims lyginti, ġaligatviams betonuoti, perdangȎ sujungimams, betoniniȎ konstrukcijȎ defektams 
uģtaisyti, betoniniams cokoliams tinkuoti patalpȎ viduje bei iġorǟje. 

SAVYBǞS
Naudojamas dideliems defektams po betonavimo iġtaisyti. Tinka naudoti iġorǟje. Labai atsparus gniuģdymui 
ï 20ï25MPa. Kiekiniai santykiai: oras ī apie 10ï12%, drǟgmǟ ï apie 2 kg/mį. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindas turi bȊti Ǳgeriantis, nuġluotas, nusiurbtos dulkǟs, nuvalyti bet kokie riebalai, cementiniai klijai ir kitos 
sukibimŃ bloginanļios medģiagos. Sienos prieġ glaistymŃ sudrǟkinamos. Sienas patartina gruntuoti S 30 skie-
diniu, Ǳ jǱ Ǳmaiġius (3%ï6%) cemento. Po to pagrindas parŃ turi dģiȊti. Grindys turi bȊti kruopġļiai nuvalytos. 

Norint padidinti miġinio sukibimŃ su pavirġiumi reikia sumaiġyti 1 dalǱ ĂVetonit Dispersionñ ir 5 dalis vandens miġinio ir juo padengti grindis. Jos turi visiġkai 
iġdģiȊti (apie 1ï3 val.). Neturi bȊti baluļiȎ. 

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 3ï3,5 l ġvaraus kambario temperatȊros (20ï30ÁC) vandens pilama 25 kg sauso miġinio ir gaunama 12ï13 l skiedinio (500 litrȎ iġ 1000 kg). Virġijus vandens kie-
kio normŃ sumaģǟja stiprumas ir gali atsirasti ǱtrȊkimȎ. Miġinys iġmaiġomas betono maiġyklǟje ar rankiniu bȊdu naudojant elektrinǱ mikserǱ arba kastuvŃ. Tem-
peratȊra nuo +5ÁC iki +30ÁC. DģiȊvimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, vǟdinimo ir temperatȊros. ParuoġtŃ skiedinǱ S 30 reikia sunaudoti per dvi valandas.
SienȎ glaistymas. Jei reikiamas sluoksnis didesnis nei 15 mm, medģiaga tepama keliais sluoksniais. Kiekvienas prieġ tai buvňs sluoksnis turi dģiȊti 1ï2 paras. 
Glaistant sienas sausose patalpose anksļiau suformuotŃ sluoksnǱ reikia drǟkinti. IġlygintŃ pavirġiȎ reikia maģiausiai dvi paras saugoti nuo perdģiȊvimo.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Greitai kietǟjantis portlandcementis ATSPARUMAS VANDENIUI, ĠALĻIUI Atsparus

UĢPILDASUĢPILDAS NatȊralus smǟlis; frakcija ï 3 mm ATSPARUMAS GNIUĢDYMUIATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 7 dienȎ ï 15 MPa, po 28 dienȎ ï 20ï25 MPa

SPALVA Ġviesiai pilka PAKUOTǞ 25 kg maiġas

VANDENS POREIKIS 3ï3,5 litro 25 kg sauso miġinio SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse 
maģiausiai 12 mǟnesiȎ

SLUOKSNIO STORIS Nuo 10 iki 50 mm SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 2 kg/mĮ/mm arba apie 20 kg/mĮ, kai sluoksnio storis 10 mm
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MDRHSQ@TJH@MSHR ADSNM@R  Vetonit 1000/3

NAUDOJIMO SRITYS
Ypaļ atsparus, greitai kietǟjantis, nesitraukiantis betonas, naudojamas vietose, kur reikia ypaļ kruopġļiai 
iġlieti skiedinǱ, pvz., pagrindams po tiksliai veikianļiais Ǳrengimais, staklǟmis, montuojant tiltȎ atramines kons-
trukcijas, betonuojant siaurose ir sunkiai prieinamose vietose, Ǳvairioms betoninǟms konstrukcijoms konstruoti 
ir remontuoti.

SAVYBǞS
Takus, puikiai uģpildo formas, todǟl tinka tiksliai, kruopġļiai betonuoti labai ribotuose, sunkiai prieinamuose 
plotuose. Greitai kietǟja, kietǟdamas ġiek tiek iġsipleļia. Atsparus atmosferos poveikiams ï ġalļiui ir druskoms. 
Atsparumas ġalļiui: ne maģiau kaip 100 ciklȎ bei 50 ciklȎ naudojant druskŃ. Ypaļ atsparus gniuģdymui ï K70 
MPa (vidutinis atsparumas, kai naudojama 40x40x160 mm prizmǟ, 3,4 l vandens 25 kg sauso miġinio), elas-
tingumo koeý cientas ï 27,500 MN/m2. Kiekiniai santykiai: oras ī apie 2-4%, paruoġto skiedinio tankis ï apie 
2250 kg/m3.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindas kruopġļiai nuvalomas, paġalinamos sukibimŃ silpninanļios medģiagos, geriausia, kai pavirġius 
nelygus ir ġiurkġtus. Prieġ pilant skiedinǱ pagrindas sudrǟkinamas. Pradǟkite drǟkinti pakankamai anksti, kad 
liejant ģemiau esantis betono sluoksnis neabsorbuotȎ drǟgmǟs iġ liejamo betono. NesusigǟrusǱ vandenǱ bȊtina 
paġalinti ġepetǟliu arba suslǟgtu oru. Pilama tik iġ vienos pusǟs. Toje pusǟje liejinio forma (klojinys) ruoġiama 
aukġtesnǟ, platesnǟ, be to, turi bȊti sandari, kadangi nesitraukiantis betonas takus. Betonas pasiskleidģia 
veikiamas savo svorio. Jeigu atliekant ankerinius darbus naudojami galvanizuoti metaliniai elementai, bȊtina Ǳsi-
tikinti, kad jȎ cinkuotas pavirġius pasyvuotas. Nepasyvuotas cinkas reaguodamas su ġvieģiu betonu gali iġskirti 
vandenilǱ. Dǟl vandenilio dujȎ aplink metalŃ susiformavňs sluoksnis gali susilpninti metalo ir sukietǟjusio betono 
sukibimŃ. Galvanizuoto metalo pasyvavimas trunka 2ï3 savaites esant +15ï20oC ir 5ï6 savaites esant 0ï+5oC 
arba metalas chromuojamas. Jei nesate tikri, atlikite iġankstinius bandymus, kad galǟtumǟte Ǳsitikinti, ar metalas 
pakankamai pasyvuotas. MetalŃ pasyvuoti taip pat galite chromuodami.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 3ï3,4 l ġvaraus kambario temperatȊros (10ï30ÁC) vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 11ï12 l skiedinio. 
Netinkamas vandens kiekis pablogina miġinio savybes, sumaģǟja stiprumas. Pageidautina, kad vandens tem-
peratȊra bȊtȎ +10ï+30ÁC, kad sumaiġyto skiedinio temperatȊra bȊtȎ +10ï+25ÁC. Miġinys iġmaiġomas betono 
maiġyklǟje arba naudojant elektrinǱ mikserǱ. Iġ pradģiȎ pilama 2/3 reikiamo vandens kiekio, paskui supilamas 
sausas miġinys. TruputǱ pamaiġius supilamas likňs kiekis vandens. Elektriniu mikseriu maiġoma 2ï3 min.
ParuoġtŃ miġinǱ reikia sunaudoti kuo greiļiau, ne ilgiau kaip per 1 valandŃ. TemperatȊrinis reģimas min. ī +5ÁC. 
Neleiskite ġvieģiam skiediniui uģġalti. Kad masǟ kuo geriau pasiskirstytȎ, jŃ galima tiesiog pavibruoti. Jeigu 
vieno sluoksnio storis didesnis negu 5 cm, betonas turi bȊti tirġtas, kad neǱvyktȎ atskyrimas. Tuo tikslu galima 
Ǳ betonŃ Ǳpilti ġvarios 5ï10 mm frakcijos akmens skaldos, apie 15% sauso miġinio kiekio (3,75 kg skaldos/25 
kg sauso miġinio). Arba betonas liejamas dviem sluoksniais po 5 cm, antrasis sluoksnis pilamas praǟjus vienai 
dienai po pirmojo sluoksnio uģpylimo.
Baigiamoji apdaila. Iġlietas pavirġius drǟkinamas, drǟkinti geriausia pradǟti praǟjus 2ï3 valandoms po liejimo. 
Tai sudaro galimybň betonui kuo lygiau plǟstis pavirġiuje ir uģpildyti sunkiai pasiekiamas vietas. Drǟkinama 
maģiausiai pirmas dvi dienas po betono uģpylimo bei dar maģdaug 7 dienas, arba betonas uģdengiamas drǟg-
mei nelaidģia medģiaga, pvz., polietileno plǟvele.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Greitai kietǟjantis portlandcementis (CEM II A 42,5 R)

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis; maksimali frakcija ï 3 mm

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň bei atsparumŃ oro sŃlygoms

VANDENS POREIKIS 3ï3,4 litro 25 kg sauso miġinio

ATSPARUMAS Atsparus ġalļiui ir druskoms

TȉRIO PASIKEITIMAS 1ï2%

PLǞTIMASIS
(pagal Haegerman lentelň) 

Su maksimaliu kiekiu be susitraukimo:
5 min. po vandens Ǳpylimo 255 mm
20 min. ï 250 mm20 min. ï 250 mm
40 min. ï 235 mm
70 min. ï 220 mm

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ ï 70 MPa

PAKUOTǞ 25 ir 1000 kg maiġai

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

Maġinos Ǳbetonavimas kur dǟl dideliȎ ġalutiniȎ jǟgȎ 
apatinǟ plokġtǟ nusileidģia Ǳ pagrindŃ

TiltȎ atramȎ betonavimas

Atsparumas gniuģdymui esant skirtingoms temperatȊroms

1000/3
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MDRHSQ@TJH@MSHR ADSNM@R Vetonit 600/3

NAUDOJIMO SRITYS
Greitai kietǟjantis, nesitraukiantis betonas, naudojamas lieti sunkiai prieinamose vietose, siauruose arba ribotuose 
plotuose. Tinka ankeruotoms vietoms betonuoti, kitiems betoniniams elementams montuoti bei jȎ jungtims uģlieti.

SAVYBǞS
Takus, puikiai uģpildo formas, todǟl tinka tiksliai, kruopġļiai betonuoti labai ribotose, sunkiai prieinamose vie-
tose. Greitai kietǟja, kietǟdamas drǟgnoje aplinkoje iġsipleļia gerai Ǳsimontuodamas Ǳ ankeruojamas detales. 
Atsparus atmosferos poveikiams ï ġalļiui ir druskoms (atsparumas ġalļiui ï ne maģiau kaip 100 ciklȎ). Didelis 
atsparumas gniuģdymui ï K50 MPa (vidutinis atsparumas, kai naudojama 40x40x160 mm prizmǟ, 3,6 l vandens 
25 kg sauso miġinio), elastingumo koeý cientas ï 20,500 MN/m2. Kiekiniai santykiai: oras ī apie 3ï5 %, paruoġto 
skiedinio tankis ï apie 2200 kg/m3.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindas kruopġļiai nuvalomas, paġalinamos sukibimŃ silpninanļios medģiagos, geriausia, kai pavirġius yra 
nelygus ir ġiurkġtus. Prieġ pilant skiedinǱ pagrindas sudrǟkinamas. Pradǟkite drǟkinti pakankamai anksti, kad 
liejant ģemiau esantis betonosluoksnis neabsorbuotȎ drǟgmǟs iġ liejamo betono. NesusigǟrusǱ vandenǱ bȊtina 
paġalinti ġepetǟliu arba suslǟgtu oru. Pilama tik iġ vienos pusǟs. Toje pusǟje liejinio forma (klojinys) ruoġiama 
aukġtesnǟ, platesnǟ, ji turi bȊti sandari, kadangi nesitraukiantis betonas takus. Betonas pasiskleidģia veikiamas 
savo svorio. Jeigu atliekant ankerinius darbus naudojami galvanizuoti metaliniai elementai, bȊtina Ǳsitikinti, kad 
jȎ cinkuotas pavirġius pasyvuotas. Nepasyvuotas cinkas reaguodamas su ġvieģiu betonu gali iġskirti vandenilǱ. 
Dǟl vandenilio dujȎ aplink metalŃ susiformavňs sluoksnis gali susilpninti metalo ir sukietǟjusio betono sukibimŃ. 
Galvanizuoto metalo pasyvavimas trunka 2ï3 savaites esant +15ï+20oC ir 5ï6 savaites ï 0ï+5oC arba metalas 
chromuojamas. Jei nesate tikri, atlikite iġankstinius bandymus, kad galǟtumǟte Ǳsitikinti, ar metalas pakankamai 
pasyvuotas. MetalŃ pasyvuoti taip pat galite chromuodami.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 3,2ï3,4 l ġvaraus kambario temperatȊros (10ï30ÁC) vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 11ï12 l (440ï
480 litrȎ iġ 1000 kg) skiedinio. Netinkamas vandens kiekis pablogina miġinio savybes, sumaģǟja stiprumas, 
blogǟja plǟtimasis. Pageidautina, kad vandens temperatȊra bȊtȎ +10ï +30ÁC, kad sumaiġyto skiedinio tempera-
tȊra bȊtȎ +10ï +25ÁC. Miġinys iġmaiġomas betono maiġyklǟje arba naudojant elektrinǱ mikserǱ. Iġ pradģiȎ pilama 
2/3 reikiamo vandens kiekio, paskui supilamas sausas miġinys. TruputǱ pamaiġius supilamas likňs vandens 
kiekis. Elektriniu mikseriu maiġoma 2ï3 min. ParuoġtŃ miġinǱ reikia sunaudoti kuo greiļiau ï ne ilgiau kaip per 1 
valandŃ. TemperatȊrinis reģimas min. ī +5ÁC. Neleiskite ġvieģiam skiediniui uģġalti. Kad masǟ kuo geriau pasi-
skirstytȎ, jŃ galima tiesiog pavibruoti. Jeigu vieno sluoksnio storis didesnis negu 5 cm, betonas turi bȊti tirġtas, 
kad neǱvyktȎ atskyrimas. Tuo tikslu Ǳ betonŃ galima Ǳpilti ġvarios 5ï10 mm frakcijos akmens skaldos, apie 15% 
sauso miġinio kiekio (3,75 kg skaldos/25 kg sauso miġinio). Arba betonas liejamas dviem sluoksniais po 5 cm, 
antrasis sluoksnis pilamas praǟjus vienai dienai po pirmojo sluoksnio uģpylimo. Kiaurymǟ ankeriniam varģtui turi 
bȊti maģdaug 20 mm didesnǟ negu maksimalus varģto skersmuo. Jei kiaurymǟs gilios ir sunku tiksliai iġlaikyti jȎ 
matmenis pagal varģto ilgǱ, tarpelis tarp kiaurymǟs ir varģto skersmens gali bȊti didesnis negu 20 mm.
Baigiamoji apdaila. Iġlietas pavirġius drǟkinamas, drǟkinti geriausia pradǟti praǟjus 2ï3 valandoms po liejimo. 
Tai sudaro galimybň betonui kuo lygiau plǟstis pavirġiuje ir uģpildyti sunkiai pasiekiamas vietas. Drǟkinama 
maģiausiai pirmŃsias dvi dienas po betono uģpylimo bei dar maģdaug 7 dienas, arba betonas uģdengiamas 
drǟgmei nelaidģia medģiaga, pvz., polietileno plǟvele.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Greitai kietǟjantis portlandcementis (CEM II A 42,5 R)

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis; maksimali frakcija ï 3 mm

VANDENS POREIKIS 3,2ï3,4 litro 25 kg sauso miġinio (apie 14,5 l / 100 kg)

ATSPARUMAS VANDENIUI, 
ĠALĻIUI

Atsparus ġalļiui

TȉRIO PASIKEITIMAS 1ï2%

PLǞTIMASIS
(pagal Haegerman lentelň) 

Su maksimaliu kiekiu be susitraukimo:
5 min. po vandens Ǳpylimo 260 mm
20 min. ï 215 mm
40 min. ï 200 mm40 min. ï 200 mm
70 min. ï 190 mm

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ ï 50 MPa

PAKUOTǞ 25 ir 1000 kg maiġai

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

MovȎ liejimas

BetoniniȎ stulpȎ Ǳbetonavimas

Atsparumas gniuģdymui esant skirtingoms temperatȊroms

600/3
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Ũ@KĨHTH @SRO@QTR ADSNM@R UDQSHJ@KHNLR RHŰKĴLR
Jointing Mortar JM 832 (pystysaumabetoni)

Specialus netakus tiksotropinis betonas, skirtas vertikalioms siȊlǟms betoninǟse konstrukcijose ir betoniniȎ 
blokȎ tarpams uģtaisyti, plieniniams karkasams uģpildyti bei tose vietose, kuriose sunku naudoti klojinǱ. 
Savybǟs. Purġkiamas maġininiu bȊdu. SandȊras uģpildo vienu dengimu. Atsparus ġalļiui. Didelis atsparumas 
gniuģdymui ï 30ï35 MPa.
Miġinio paruoġimas. ǰ 3,5 l (14%) ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio. Iġ 1000 kg 
maiġo gaunama 520 l skiedinio. Maksimalus uģpumpavimo atstumas yra apie 40 m, pumpavimo iġeiga ï 8ï20 
l/min. Darbo metu ir tris dienas po to aplinkos ir pagrindo temperatȊra turi bȊti aukġtesnǟ nei +3ÁC.
Uģpildas: maksimali frakcija ï 4 mm. Sluoksnio storis: 20ï200 mm. Pakuotǟ: 1000 kg maiġas. 

Ũ@KĨHTH @SRO@QTR ADSNM@R UDQSHJ@KHNLR RHŰKĴLR
Jointing Mortar Anti Freezing JM 842 (talvipystysaumabetoni)

Naudojamas ģemoje temperatȊroje specialus netakus tiksotropinis betonas, skirtas vertikalioms siȊlǟms beto-
ninǟse konstrukcijose ir betoniniȎ blokȎ tarpams uģtaisyti, plieniniams karkasams uģpildyti bei tose vietose, 
kuriose sunku naudoti klojinǱ.
Savybǟs. Tinka dirbti ģiemos sŃlygomis ne ģemesnǟje nei -10ÁC. Atsparus ġalļiui. Purġkiamas maġininiu bȊdu. 
SandȊras uģpildo vienu dengimu. Didelis atsparumas gniuģdymui ï iki 30 MPa.
Miġinio paruoġimas. ǰ 3,5 l (14%) ġvaraus ġilto vandens pilama 25 kg miġinio. Maiġydami stenkitǟs, kad 
paruoġto skiedinio temperatȊra bȊtȎ +15ï+20ÁC. Iġ 1000 kg maiġo gaunama 520 l skiedinio. Maksimalus 
uģpumpavimo atstumas yra apie 40 m, pumpavimo iġeiga ï 8ï20 litrȎ/minutň. Uģpildas: maksimali frakcija ï 4 
mm. Naudojimo temperatȊra: ne ģemesnǟ nei 10ÁC. Sluoksnio storis: 20ï200 mm. Pakuotǟ: 1000 kg maiġ`r-

FK@HRS@R  REP 05 (betoheft)
Naudojimo sritys. TŃsus cementinis glaistas, skirtas armatȊrai apsaugoti nuo korozijos. 
Savybǟs. Neleidģia formuotis rȊdims, gerina seno betono ir remontiniȎ ĂVetonitñ miġiniȎ sukibimŃ. Tepamas 
rankomis. Galima naudoti vidaus ir iġorǟs darbams. Didelis sukibimas su betonu ï daugiau kaip 1,5 MPa, suki-
bimas su plienu ï daugiau kaip 2 MPa. 
Miġinio paruoġimas. ǰ 2,5 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 10 kg miġinio ir gaunama 6 l skie-
dinio. Uģpildas: maksimali frakcija ï 0,5 mm. Iġeiga: maiġo uģtenka nugruntuoti apie 6ï7 m2 plieno arba
3 m2 betono. Pakuotǟ: 10 kg maiġas. 

QDLNMSN LHŨHMXR  REP 25
Naudojimo sritys. Specialus polipropileno pluoġtu armuotas miġinys maģo ir vidutinio stiprumo betonui remontuoti. 
Savybǟs- Tinka betono remontui ir restauracijos darbams ant horizontaliȎ ir vertikaliȎ pavirġiȎ: duobǟms, 
paģeistoms vietoms lyginti nenaudojant klojinio.
Miġinio paruoġimas. ǰ 3,4ï3,8 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 14 l 
skiedinio. Uģpildas: maksimali frakcija ï 2 mm. Sluoksnio storis: 5ï50 mm.  Atsparumas gniuģdymui: daugiau 
nei 25 MN/mĮ. Pakuotǟ: 25 kg maiġas. 

QDLNMSN LHŨHMXR  REP 45
Naudojimo sritys. Specialus polipropileno pluoġtu armuotas miġinys vidutinio ir didelio stiprumo betonui 
remontuoti. 
Savybǟs. Tinka betono remontui ir restauracijos darbams ant horizontaliȎ ir vertikaliȎ pavirġiȎ: duobǟms, 
paģeistoms vietoms lyginti nenaudojant klojinio, ġalļio ir druskȎ veikiamoms konstrukcijoms; tiltams, uostams; 
konstrukcijoms, veikiamoms cheminǟs korozijos.
Miġinio paruoġimas. ǰ 3,6ï4 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 14 l 
skiedinio. Uģpildas: maksimali frakcija ï 2 mm. Sluoksnio storis: 5ï50 mm. Atsparumas gniuģdymui: daugiau 
nei 40 MN/mĮ. Pakuotǟ: 25 kg maiġas. 

JM832
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BDLDMSHMHR SNQJDSTNI@L@R LHŨHMXR REP 950 (Gunite Mortar)

Paruoġtas uģpurġkimui, dideliam pradiniam stipriui suteikti ir atġokimui sumaģinti bei padengimo storiui padidinti. 
Skirtas didelio ploļio statybinio betono remontui, jȊrȎ zonos konstrukcijȎ: prieplaukȎ, tiltȎ, dambȎ, dokȎ, betono 
platformȎ; greitkeliȎ konstrukcijȎ: tiltȎ, atraminiȎ sieneliȎ, pylimȎ, tuneliȎ; ugnies paģeistȎ konstrukcijȎ remontui.

SAVYBǞS
Sluoksnio storis ï iki 150 mm. Maģas atġokimas, jei sudrǟkinama, puikus sukibimas, maģas pralaidumas.
Paruoġto, su vandeniu sumaiġyto skiedinio tankis ï apie 2300 kg/m3.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
Iġ 25 kg miġinio gaunama 12 l paruoġto skiedinio. TinkamŃ vandens kiekǱ galima nustatyti pagal betono iġvaizdŃ, 
jis neturi bȊti lygus ir blizgantis, reguliuojant vandens padavimŃ Ǳ purġkimo tȊtŃ. Darbo metu ir tris dienas po to 
aplinkos ir pagrindo temperatȊra turi bȊti aukġtesnǟ nei +3ÁC. 

TECHNINIAI DUOMENYS
UĢPILDAS Maksimali frakcija ï 4 mm

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ ï 50 MPa

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ ï 10 MPa

PAKUOTǞ 25 kg arba 1000 kg maiġai

IĠEIGA Apie 30 kg/mĮ ir 1 cm storis

BDLDMSHMHR SNQJDSTNI@L@R LHŨHMXR
REP 955 (Gunite Mortar Construction)

Paruoġtas uģpurġkimui, dideliam pradiniam stipriui suteikti ir atġokimui sumaģinti bei padengimo storiui padidinti. 
REP 955 sudǟtyje yra maģai ġilumos reikalaujanļio ir sulfatams atsparaus cemento, jis tinka toms vietoms, kur 
yra dideli ilgaamģiġkumo reikalavimai. Skirtas didelio ploļio statybinio betono remontui, jȊrȎ zonos konstrukcijȎ: 
prieplaukȎ, tiltȎ, dambȎ, dokȎ, betono platformȎ atviroje jȊroje; greitkeliȎ konstrukcijȎ: tiltȎ, atraminiȎ sieneliȎ, 
pylimȎ, tuneliȎ; ġalļio ir druskȎ veikiamoms konstrukcijoms, cheminǟs korozijos veikiamo betono remontui, 
ugnies paģeistȎ konstrukcijȎ remontui.

SAVYBǞS
Sluoksnio storis ï iki 150 mm. Maģas atġokimas, jei sudrǟkinama, puikus sukibimas, maģas pralaidumas, 
atsparumas cheminiam poveikiui. Paruoġto, su vandeniu sumaiġyto skiedinio tankis ï apie 2300 kg/m3.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
Iġ 25 kg maiġinio gaunama 12 l paruoġto skiedinio. TinkamŃ vandens kiekǱ galima nustatyti pagal betono iġvaizdŃ, 
jis neturi bȊti lygus ir blizgantis, reguliuojant vandens padavimŃ Ǳ purġkimo tȊtŃ. Darbo metu ir tris dienas po to 
aplinkos ir pagrindo temperatȊra turi bȊti aukġtesnǟ nei +3ÁC. 

TECHNINIAI DUOMENYS
UĢPILDAS Maksimali frakcija ï 4 mm

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ ï 60 MPa

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ ï 10 MPa

PAKUOTǞ 25 kg arba 1000 kg maiġai

IĠEIGA Apie 30 kg/mĮ ir 1 cm storis

950

955



11

JKHI@UHLN HQ @QL@UHLN LHŨHMXR  Serpo 410

Klijavimo ir armavimo miġinys, skirtas polistirenui bei mineralinei vatai klijuoti ir tinkuoti. Naudojamas lengvose 
fasadȎ ġiltinimo sistemose. 

SAVYBǞS
Sustiprintas polimeriniu pluoġtu, elastingas, atsparus ġalļiui ir kitiems atmosferos poveikiams, pralaidus garui, 
lengvai apdirbamas. Tinka izoliacinei medģiagai klijuoti ant keramzitbetonio, akmeniniȎ, betoniniȎ, keraminiȎ 
bei silikatiniȎ plytȎ, akytbetonio mȊro bei kitȎ mineraliniȎ tinkȎ pavirġiȎ. Tinka tiek vatai, tiek polistirenui klijuoti 
ir armuoti. Galima naudoti kaip tinkŃ fasadȎ ir vidaus tinko remonto darbams. Tinkuojant izoliacines plokġtes, 
armavimui naudojamas stiklo audinio tinklelis.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindas turi bȊti tvirtas, ġvarus, nuo jo nuvalytos dulkǟs, paġalintos sukibimŃ maģinanļios medģiagos. Sausas pavirġius sudrǟkinamas. ǰvairȊs netinkuojami 
pavirġiai, pvz., langai, metalinǟs kolonos bei kt., turi bȊti apsaugoti polietileno plǟvele. PavirġiȎ bȊtina apsaugoti nuo lietaus ir nutenkanļio vandens.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 4,5ï5 l vandens pilama 25 kg miġinio. Maiġyti elektriniu mikseriu. Maiġoma 2ï5 minutes, kol susidaro vientisa masǟ, po to paliekama 10 min. pastovǟti ir dar 
kartŃ trumpai permaiġoma. 
Klijuojant izoliacines plokġtes skiedinio suvartojama nuo 3 iki 10 kg/mĮ, tai priklauso nuo pavirġiaus nelygumo. Ant lygaus pavirġiaus skiedinys lygiu sluoksniu 
tepamas  dantyta 10x12 glaistykle. Jeigu pavirġius nelygus, skiedinys tepamas rǟģiu palei plokġtǟs kraġtŃ, o viduryje uģdrebiami 6ï8 skiedinio gumulǟliai. Prie 
pagrindo turi bȊti priklijuota ne maģiau kaip 50% plokġtǟs pavirġiaus.
Armuojant skiedinys ant termoizoliaciniȎ plokġļiȎ pavirġiaus uģtepamas 2ï3 mm sluoksniu rankomis arba uģpurġkiamas mechaniniu bȊdu. Lyginama ilga 
siaura glaistykle. Skiedinys armuojamas ġarmams atspariu tinkleliu, tinklelis glaistykle Ǳspaudģiamas Ǳ ġvieģiŃ skiedinǱ. Armavimo tinklelis turi bȊti skiedinio 
sluoksnio viduryje. Atskirus tinklelio gabaliukus reikia uģleisti vienŃ ant kito ne maģiau kaip 10 cm. Antrasis ne plonesnis nei 2 mm skiedinio sluoksnis tepamas 
ant iġdģiȊvusio pirmojo sluoksnio.
Tinkuojant sienas skiedinio sluoksnis turi bȊti 3ï8 mm storio. Iġlyginama dviem sluoksniais. Kad pavirġius bȊtȎ vientisas ir lygus, siȊlǟs ir Ǳdubimai uģlyginami iġ 
anksto. PradǟjusǱ stingti skiedinǱ reikia uģtrinti gumine trintuve. Tinko ĂSerpo 410ñ sluoksnǱ galima sustiprinti Ǳ pirmŃjǱ sluoksnǱ Ǳspaudģiant tinklelǱ.
ParuoġtŃ skiedinǱ reikia sunaudoti per 2 valandas. Tinkuojant ir dvi dienas po to aplinkos ir pagrindo temperatȊra turi bȊti aukġtesnǟ nei 5¯C. 1ï2 paras tinkŃ 
reikǟtȎ saugoti nuo perdģiȊvimo. Su ġiuo skiediniu nereikǟtȎ dirbti saulǟkaitoje, lyjant lietui arba puļiant smarkiam vǟjui. SkiedinǱ galima naudoti esant
+5ï+30ÁC temperatȊrai. Santykinǟ oro drǟgmǟ turi bȊti maģesnǟ nei 90%.
Baigiamoji apdaila. Iġlygintas ir iġdģiȊvňs pavirġius gali bȊti tinkuojamas dekoratyviniais fasado tinkais Ămaxit Kolor Plusñ, ĂSerpo MinCoatñ, ĂSerpo 430ñ.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Cementas ir polimerinǟs medģiagos SLUOKSNIO STORIS 2ï10 mm

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis, smulkintas kalkakmenis; maksimali frakcija ï 1 mm PAKUOTǞ 25 kg maiġas

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň, atsparumŃ vandeniui bei oro 
sŃlygoms; polimerinis pluoġtas

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose 
pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

VANDENS POREIKIS 4,5ï5 litrai 25 kg sauso miġinio IĠEIGA Klijuojant polisterio plokġtes ï apie 3ï4 kg/mĮ
Klijuojant mineralinň vatŃ ï apie 5ï6 kg/mĮ
Tinkuojant ï apie 1,4 kg/mĮ/mm arba apie 10 kg/mĮ, kai sluoksnio 
storis 5 mm

ATSPARUMAS 
VANDENIUI, ĠALĻIUI

Atsparus

@OC@HKNR SHMJ@R  Serpo 201
Purġkiamas apdailos tinkas. Maksimali frakcija ï iki 1 mm. Minimalus sluoksnio storis ï 2 mm. Purġkiamas 2ï3 sluoksniais. Paruoġimo bȊdas: Ǳ 6ï7 l vandens 
pilama 25 kg miġinio. Iġeiga: apie 4ï7 kg/mĮ. Norima spalva pasirenkama iġ spalvȎ katalogo. Pakuotǟ: 25 kg maiġas. 

A@KS@R Ƒ@MSHJHMHRƏ @OC@HKNR SHMJ@R  Serpo 218, 1,5 mm
Apdailos tinkas cemento pagrindu. Skirtas cementiniu tinku tinkuotiems pavirġiams, betonui ir blokams tinkuoti. Purġkiama mechanizuotai arba dirbama ranki-
niu bȊdu. Maksimali frakcija ï 1,5 mm. Paruoġimo bȊdas: Ǳ 5,5ï6 l vandens pilama 25 kg miġinio. Iġeiga: apie 4ï6 kg/mĮ, tinkuojant dviem sluoksniais.
Pakuotǟ: 25 kg maiġas. 

A@KS@R Ƒ@MSHJHMHRƏ @OC@HKNR SHMJ@R  Serpo 219, 0,5 mm
Apdailos tinkas cemento pagrindu. Betonui, blokams ir tinkuotiems cementiniu tinku pavirġiams tinkuoti. Purġkiama mechanizuotai arba dirbama rankiniu bȊdu. 
Pakuotǟ: 25 kg maiġas. 
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JKHI@UHLN LHŨHMXR Serpo 405 

Klijavimo miġinys, skirtas polistirenui bei mineralinei vatai klijuoti ant kietȎ mineraliniȎ pavirġiȎ. Naudojamas 
lengvose fasadȎ ġiltinimo sistemose. 

SAVYBǞS
Atsparus ġalļiui, vandeniui ir kitiems atmosferos poveikiams, pralaidus garui, lengvai apdirbamas. Tinka izo-
liacinei medģiagai klijuoti ant keramzitbetonio, akmeniniȎ, betoniniȎ, keraminiȎ bei silikatiniȎ plytȎ mȊro bei 
kitȎ mineraliniȎ tinkȎ pavirġiȎ. Tinka tiek vatai, tiek polistirenui klijuoti. Galima naudoti kaip tinkŃ remontuojant 
fasadus ir vidaus apdailos darbuose. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindas turi bȊti tvirtas, ġvarus, nuo jo nuvalytos dulkǟs, paġalintos sukibimŃ maģinanļios medģiagos, iġly-
ginti dideli Ǳdubimai ir nelygumai. Sausas pavirġius sudrǟkinamas, labai Ǳgeriantys pavirġiai, tokie kaip akytbe-
tonis, gruntuojami.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 5ï5,5 l vandens pilama 25 kg miġinio. Maiġyti elektriniu mikseriu. Maiġoma 3ï4 minutes, kol susidaro vientisa masǟ, po to paliekama 10 min. pastovǟti ir dar 
kartŃ trumpai permaiġoma. Naudojant betono maiġyklň skiedinys maiġomas 7ï10 minuļiȎ. ParuoġtŃ skiedinǱ reikia sunaudoti per 2 valandas.
Klijuojant izoliacines plokġtes ant lygaus pavirġiaus skiedinys lygiu sluoksniu tepamas dantyta 10x12 glaistykle. Jeigu pavirġius nelygus, skiedinys tepamas 
rǟģiu palei plokġtǟs kraġtŃ, o viduryje uģdrebiami 6ï8 skiedinio gumulǟliai. Prie pagrindo turi bȊti priklijuota ne maģiau kaip 60% plokġtǟs pavirġiaus. Priklau-
somai nuo pavirġiaus nelygumo skiedinio iġeiga izoliacinǟms plokġtǟms klijuoti yra 3ï10 kg/mĮ. Tinkuojant sienas, tepamas 2ï10 mm storio sluoksnis. Norint 
gauti vienalytǱ glotnȎ pavirġiȎ lyginama keliais sluoksniais. Stenkitǟs netinkuoti veikiant tiesioginiams saulǟs spinduliams, lyjant lietui ir puļiant stipriam vǟjui. 
Skiedinys naudotinas esant teigiamoms temperatȊroms +5ï+25ÁC.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Cementas ir polimerinǟs medģiagos ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI po 28 dienȎ ï 10 MPa

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis, smulkintas kalkakmenis; maksimali frakcija ï 1 mm PAKUOTǞ 25 kg maiġas

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň, atsparumŃ vandeniui bei oro sŃlygoms SLUOKSNIO STORIS 2ï10 mm

VANDENS POREIKIS 5ï5,5 litro 25 kg sauso miġinio SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose 
uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

ATSPARUMAS 
VANDENIUI, ĠALĻIUI

Atsparus IĠEIGA Klijuojant polisterio plokġtes ï apie 3ï4 kg/mĮ
Klijuojant mineralinň vatŃ ï apie 5ï6 kg/mĮ
Tinkuojant ī apie 1,4 kg/mĮ/mm arba apie 10 kg/mĮ
kai sluoksnio storis 5 mm

E@R@CN FQTMS@R  Serpo 420 C
Mineralinis cementinis fasado gruntas. Naudojamas kaip pagrindas ir fonas mineraliniams struktȊriniams tinkams. Iġeiga: apie 0,3 kg/mĮ. Pakuotǟ: 20 kg 
maiġas. 

E@R@CN FQTMS@R Serpo 425 P
Organinis akrilinis fasado gruntas. Naudojamas kaip pagrindas ir fonas organiniams struktȊriniams tinkams. Iġeiga: apie 0,3 kg/mĮ. Pakuotǟ: 25 kg kibiras.

CDJNQ@SXUHMHR E@R@CN SHMJ@R Serpo 435 P scratch
Organinis akrilinis struktȊrinis apdailinis Ădraskytasñ fasado tinkas. Frakcija ï 1 mm. Iġeiga: apie 2 kg/mĮ. Pakuotǟ: 25 kg kibiras.

CDJNQ@SXUHMHR E@R@CN SHMJ@R  Serpo 436 P rillen
Organinis, akrilinis, struktȊrinis, apdailinis, Ăvagotasñ fasado tinkas. Frakcija ï 2,5 mm. Kad nesiskirtȎ spalvos, patariama naudoti kartu su tos paļios spalvos 
gruntu 425 P. Iġeiga: apie 4 kg/mĮ. Pakuotǟ: 25 kg kibiras.

3/4
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CDJNQ@SXUHMHR E@R@CN SHMJ@R  maxit kolor plus 

Mineralinis struktȊrinis plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas. Naudojamas lengvose plonasluoksnǟse fasadȎ 
ġiltinimo sistemose bei pastatȎ fasadȎ ir vidaus sienȎ baigiamajai apdailai. 

SAVYBǞS
Plonasluoksnis, pralaidus garui, atsparus ġalļiui, vandeniui ir kitiems atmosferos poveikiams. Labai gerai 
sukimba su pagrindu, lengvai apdirbamas. Tinka pastatȎ ir iġorǟs apdailai ant mineraliniȎ pavirġiȎ, tokiȎ kaip 
betonas, cementiniai ir kalkiniai tinkai, gipskartonio plokġtǟs.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindas turi bȊti tvirtas, ġvarus, iġlyginti Ǳdubimai ir nelygumai, pavrġius gruntuojamas Ămaxit Edelputz-Haft-
grundñ gruntu. MȊro pavirġiai iġlyginami tinku, pvz., Ămaxit ip 18 MLñ. Apġiltinimo sistemose mineralinǟ vata 
arba polistirenas turi bȊti iġlyginti armavimo miġiniu ĂSerpo 410ñ su armavimo tinkleliu. Reikalui esant pavirġiȎ 
galima gruntuoti mineraliniu gruntu, pvz., ĂSerpo 420ñ.  

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 4,5ï5,25 l vandens pilama 25 kg miġinio. Elektriniu mikseriu maiġoma 3ï4 minutes, kol susidaro vientisa masǟ, po to paliekama 5 min. pastovǟti ir dar kartŃ 
trumpai permaiġoma. SausŃ miġinǱ maiġykite su vandeniu visuomet ta paļia proporcija ir nepilkite daugiau vandens, negu nurodyta. Tinkuojant ir penkias die-
nas po to aplinkos ir pagrindo temperatȊra turi bȊti aukġtesnǟ nei +5ÁC. TinkŃ 1ï2 paras reikia saugoti nuo perdģiȊvimo. Negalima tinkuoti saulǟkaitoje arba 
lyjant. VienŃ plokġtumŃ stenkitǟs tinkuoti be pertraukȎ. SkiedinǱ galima naudoti esant +5ï+25ÁC temperatȊrai. Daģyti tinkŃ galima praǟjus ne maģiau kaip trims 
dienoms po tinko uģtepimo.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Baltas cementas, kalkǟs ir polimerinǟs medģiagos

UĢPILDAS RȊġiuotas mineralinis uģpildas

PRIEDAI Neorganiniai pigmentai, medģiagos, gerinanļios sukibimŃ, kokybň bei apdirbimŃ

VANDENS POREIKIS 4,5ï5,25 litro 25 kg sauso miġinio

ATSPARUMAS VANDENIUI, ĠALĻIUI Atsparus

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ ï 2,5 MPa

SLUOKSNIO STORIS Toks, kokia didģiausia frakcija

PAKUOTǞ 25 kg maiġas

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

IĠEIGA KORNIK (vagotas); frakcija ï 1,5, 2, 3 mm
1,5 mm tinkas ï apie 1,5ï2,0 kg/mĮ
2 mm tinkas ï apie 2,0ï2,5 kg/mĮ
3 mm tinkas ï apie 3,5ï4,0 kg/mĮ

BARANEK (raiģytas); frakcija ï 1, 1,5, 2, 3 mm
1 mm tinkas ï apie 1,5ï2,0 kg/mĮ
1,5 mm tinkas ï apie 2,0ï2,5 kg/mĮ
2 mm tinkas ï apie 2,5ï3,0 kg/mĮ
3 mm tinkas ï apie 4,0ï4,5 kg/mĮ

FQ@MHSN RJ@KCDKĴ Vetonit Rauheet
Apdailinis natȊralaus granito skaldelǟs sluoksnis. Skaldelǟ uģbarstoma ant pagrindo rankiniu bȊdu ir prispaudģiama trintuve. Frakcija ï 2ï5 mm. DulkǟtŃ 
skaldelň patartina persijoti sieteliu, kurio akutǟs yra 1x1 mm, ir perplauti. SiȊloma keleto spalvȎ paletǟ. Maiġant skaldeles galima iġgauti Ǳvairius atspalvius. 
Iġeiga: apie 8ï10 kg/mĮ. Pakuotǟ: 25 kg maiġas.

O@FQHMC@R RJ@KCDKDH  Vetonit Rauhepinnoituslaasti

Cementinis miġinys, skirtas blokiniȎ ir betoniniȎ sienȎ bei cokoliȎ apdailai. Miġinys tepamas plonu 3ï4 mm sluoksniu. IġlygintŃ tvirtŃ ir ġvarȎ cementinǱ 
pagrindŃ bȊtina drǟkinti. Iġ pradģiȎ tepamas nedidelis sluoksnis klijȎ, paskui iġġukuojamas dantyta 9x6 arba 8x6 mm glaistykle ir vǟl lyginamas lygia glais-
tykle tol, kol gaunamas lygus pavirġius. Po to kuo skubiau, kol nepradǟjo dģiȊti klijȎ sluoksnis, uģbarstoma dekoratyvinǟ granito skaldelǟ.
Dirbant ir penkias dienas po to aplinkos ir pagrindo temperatȊra turi bȊti aukġtesnǟ nei +5ÁC, o paruoġto miġinio ï ne ģemesnǟ nei +10ÁC. Geriausia dirbti, kai 
debesuota, be krituliȎ, oro temperatȊra +10ÁC-+20ÁC. Darbo metu patartina vengti tiesioginiȎ saulǟs spinduliȎ ir stipraus vǟjo. SiȊlomos spalvos: pilka, balta, 
raudona, tamsiai pilka. Iġeiga: apie 3ï4 kg/mĮ. Pakuotǟ: 25 kg maiġas. Sandǟliavimas: gali bȊti sandǟliuojama originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 
12 mǟnesiȎ.

kolor plus
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CDJNQ@SXUHMHR E@R@CN SHMJ@R  Serpo MinCoat

Mineralinis dekoratyvinis spalvotas tinkas.

SAVYBǞS
Atsparus oro sŃlygoms, krituliȎ poveikiui, taļiau tuo pat metu gerai praleidģia vandens garus, labai elastingas, 
neblunka saulǟje, netrȊkinǟja ir netrupa. ĂSerpo MinCoatñ atrodo kaip natȊralus akmuo, skirtas iġorǟs fasadȎ 
bei vidaus patalpȎ dekoratyvinei apdailai. Tepamas rankomis arba purġkiamas mechaniniu bȊdu.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindas gali bȊti: betonas, lengvas betonas, cementinis ir kalkinis cementinis tinkas, daģyti pavirġiai, mȊras, 
be to, tinka ir fasadȎ ġiltinimo sistemȎ apdailos sluoksniui. Pagrindas turi bȊti tvirtas, ġvarus, sausas. Nelygumai 
turi bȊti iġlyginti tinku ĂSerpo 137ñ arba ĂSerpo 410ñ. Jei dirbama sausu ir karġtu oru arba pavirġius dulkǟtas, jǱ 
reikia gruntuoti dispersija ĂSerpo Primerñ, atskiesta vandeniu 1:1.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ĂSerpo MinCoatñ yra visiġkai paruoġtas, Ǳ kibirŃ supiltas miġinys. Taļiau pradedant darbŃ miġinǱ patartina per-
maiġyti naudojant elektrinǱ mikserǱ.
Tinkavimas. Miġinys ant pavirġiaus purġkiamas purkġtuvu ar tepamas rankiniu bȊdu. Tinkuojant ir dvi dienas 
po to aplinkos ir pagrindo temperatȊra turi bȊti aukġtesnǟ nei +8ÁC, geriausia dirbti kai debesuota, nelyja, oro 
temperatȊra ï +10ÁCï+20ÁC. Darbo metu patartina vengti tiesioginiȎ saulǟs spinduliȎ ir stipraus vǟjo. KŃ tik 
nutinkuotŃ pavirġiȎ bȊtina apsaugoti nuo lietaus ir nutenkanļio vandens. 

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Akrilo polimeras

UĢPILDAS NatȊrali spalvota uoliena

STRUKTȉROS ĂSerpo MinCoat 1ñ maksimali frakcija ï 1 mm; ĂSerpo MinCoat 1ñ maksimali frakcija ï 1 mm; ĂSerpo MinCoat 1ñ ĂSerpo MinCoat 3ñ ï 3 mm

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň, atsparumŃ vandeniui bei oro sŃlygoms

ATSPARUMAS VANDENIUI, 
ĠALĻIUI

Atsparus

SLUOKSNIO STORIS Iki 3 mm

PAKUOTǞ 25 kg maiġas

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama originaliose uģdarose pakuotǟse ne ģemesnǟje kaip 0ÁC temperatȊroje 
maģiausiai 9 mǟnesius

SAUSO MIĠINIO IĠEIGA ĂSerpo MinCoat 1ĂSerpo MinCoat 1ĂSerpo MinCoat ñ - apie 2,5 ï 3,5 kg/mĮ, ĂSerpo MinCoat 3ñ - apie 4,0ï5,0 kg/mĮĂSerpo MinCoat 3ñ - apie 4,0ï5,0 kg/mĮĂSerpo MinCoat 3ñ

SPALVȍ PALETǞ

8001 8002 8003 8004 8005 8006

8007 8008 8009 8010 8011 8012

90069005900490029001 9003

9008 9009 9010 9011 9508 9528



15

SHMJ@R maxit ip 18 ML

Lengvas kalkiȎ ir cemento tinkas su perlito uģpildu, skirtas tinkuoti viduje ir iġorǟje, mechaniniu ir rankiniu bȊdu. 

SAVYBǞS
Tinkas su perlito uģpildu lengvesnis uģ tradicinǱ, greiļiau paruoġiamas ir apdorojamas. JǱ naudojant sumaģǟja 
rizika, kad dǟl traukimosi atsiras ǱtrȊkimȎ. NutinkuotŃ pavirġiȎ galima glotniai uģtrinti. Atsparus vandeniui ir 
ġalļiui. Gerai sukimba ir gerai praleidģia garŃ.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Rekomenduojamas lengvoms statybinǟms medģiagoms, tokioms kaip ĂFiboñ keramzitbetonis, akytasis betonas 
bei keraminiai blokeliai, tinkuoti, taip pat kitiems tradiciniams mȊrams ir betonui tinkuoti. Pagrindas turi bȊti tvir-

tas, ġvarus, nuo jo nuvalytos dulkǟs, paġalinti riebalai ir kitos sukibimŃ maģinanļios medģiagos. Nestabilius pagrindus bȊtina armuoti stiklo pluoġto tinkleliu.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 6,5 l vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 20,5ï22,5 l (iġ 1 tonos 820ï900 l) skiedinio. Maiġoma srautinǟse maiġyklǟse arba tinkavimo agregatuose. 
Maiġyti galima ir ģemȎ apsukȎ elektriniu mikseriu. Maiġoma ne maģiau kaip 2 minutes. ParuoġtŃ skiedinǱ reikia sunaudoti per 2 valandas. Ămaxit ip 18 MLñ 
tinkuojamas vienu sluoksniu, uģmetant dviem ciklais, darant keliasdeġimties minuļiȎ pertraukŃ. Iġ dalies sukietǟjňs uģtrinamas medine arba polistirolo trintuve. 
Esant reikalui ant sukietǟjusio, taļiau dar ġlapio tinko galima uģmesti kitŃ 10ï20 mm tinko sluoksnǱ. Norint gauti lygȎ pavirġiȎ galima ant sukietǟjusio, taļiau dar 
ġlapio tinko uģtepti plonŃ, apie 3 mm storio sluoksnǱ ir iġlyginti jǱ plienine trintuve, o po dalinio sukietǟjimo tolygiai uģtrinti trintuve su kempine. Visuose iġoriniuose 
kampuose naudokite kampinius proý lius, langȎ ir durȎ angȎ kampuose ï armavimo tinklŃ. Dideliuose plotuose darykite deformacines siȊles. Pagrindo, skiedinio 
ir aplinkos temperatȊra atliekant darbus ir per artimiausias 7 dienas privalo bȊti +5...+25ÁC. Saugokite nuo staigaus perdģiȊvimo.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Cementas ir kalkǟs SLUOKSNIO STORIS Nuo 10ï20 mm (ne daugiau kaip du sluoksniai)

UĢPILDAS Lengvas perlitas, natȊralus smǟlis; maksimali frakcija ï 1 mm PAKUOTǞ 25 kg maiġas

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň ir darbo savybes SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama originaliose uģdarose pakuotǟse 
maģiausiai 12 mǟnesiȎ VANDENS POREIKIS 6,25ï6,5 litro 25 kg sauso miġinio

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ ï 2,5 MPa SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 11 kg/mĮ, kai sluoksnio storis 10 mm

SHMJ@R  Serpo 222
Cementinis ir kalkinis tinkavimo ir mȊrijimo miġinys skirtas iġorǟs darbams bei sausoms, drǟgnoms ir ġlapioms patalpoms tinkuoti. Tinka plytoms bei betono 
blokams mȊryti patalpose ir iġorǟje. Tinkuojant tepamas rankomis. Atsparus drǟgmei, ġalļiui, smȊgiams, elastingas, dģiȊdamas netrȊkinǟja. Tinko sluoksnis 
ï nuo 10 iki 20 mm. Paruoġimo bȊdas: Ǳ 4 l vandens pilama 25 kg miġinio. SkiedinǱ galima naudoti esant +5ï+25ÁC temperatȊrai.

SHMJ@R  Serpo 414 
Universalus cemento ir kalkiȎ miġinys, sustiprintas polimeriniu pluoġtu ir elastingumo suteikianļiais priedais. Skirtas iġorǟs darbams bei sausoms, drǟgnoms 
ir ġlapioms patalpoms tinkuoti. Ġis tinkas armuotas polimeriniu pluoġtu, todǟl elastingas. atsparus drǟgmei, ġalļiui, smȊgiams, dģiȊdamas netrȊkinǟja. Tepa-
mas rankomis arba purġkiamas mechaniniu bȊdu.
Pavirġius bei pagrindo paruoġimas. Pagrindas gali bȊti betonas, keramzitbetonis, akytasis betonas (tik vidaus darbams), taip pat keraminǟs bei silikatinǟs 
plytos. Uģpildas: frakcija 0ï2 mm. Atsparumas gniuģdymui: po 28 dienȎ ï 10 MPa. Sluoksnio storis: 5ï25 mm.
Iġeiga: apie 10ï15 kg/mĮ. Pakuotǟ: 25 kg maiġas. Sandǟliavimas: 12 mǟn. sausose patalpose.

KXFHM@L@RHR SHMJ@R  Serpo 136
Cementinis ir kalkinis plonasluoksnis tinko miġinys. Gali bȊti naudojamas kaip pagrindas spalvotiems dekoratyviniams tinkams. Maksimali frakcija ï 1 mm. 
Purġkiama mechanizuotai arba dirbama rankiniu bȊdu.Paruoġimo bȊdas: Ǳ 6 l vandens pilama 25 kg miġinio. Iġeiga: 5 kg/mĮ, kai sluoksnio storis 3 mm.

KXFHM@L@RHR SHMJ@R  Serpo 137
Cementinis ir kalkinis tinko miġinys, armCementinis ir kalkinis tinko miġinys, armuotas polimeriniu pluoġtu. Gali bȊti naudojamas tinkuojant cokolius iġ keramzitbetonio blokeliȎ, plytȎ mȊro ar uotas polimeriniu pluoġtu. Gali bȊti naudojamas tinkuojant cokolius iġ keramzitbetonio blokeliȎ, plytȎ mȊro ar 
betono. Maksimali frakcija ï 1 mm. Purġkiama mechanizuotai arba dirbama rankiniu bȊdu. Paruoġimo bȊdas: Ǳ 4,5ï5 l vandens pilama 25 kg miġinio. 
Sluoksnio storis: 3ï15 mm. Iġeiga: 15 kg/mĮ, kai sluoksnio storis 10 mm.

ip 18 ML
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FHORHMHR SHMJ@R  maxit IP 28

Vienasluoksnis gipsinis vidaus sienȎ ir lubȎ tinkas su specialiais gerinamaisiais priedais. Tinka betono ir visȎ 
rȊġiȎ mȊro pagrindams normalaus drǟgnumo patalpose. Skirtas tinkuoti rankiniu bȊdu. Gaminamas pagal pra-
moninǱ Vokietijos standartŃ DIN 1168. SkiediniȎ grupǟ P IVc pagal DIN 18550.

SAVYBǞS
Ypaļ baltas, ilgesnǟ nei ǱprastȎ gipsiniȎ tinkȎ darbo trukmǟ (net iki 1 valandos). Gali bȊti tepamas tiek storu, 
tiek plonu sluoksniu, lengvai apdorojamas ir paprastai sumaiġomas, elastingas, ekonomiġkas, tinka daugeliui 
pagrindȎ, Ăkvǟpuojañ, tolygiai dģiȊva. Galima naudoti gyvenamȎjȎ patalpȎ virtuvǟse ir vonios kambariuose 
pagal DIN 1885. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindu gali bȊti bet kokios rȊġies tinkas arba betonas. Tinkuojamas pagrindas turi bȊti tvirtas, neǱġalňs, sau-

sas. Likutinǟ betoniniȎ pavirġiȎ drǟgmǟ neturǟtȎ bȊti didesnǟ nei 3%. Prieġ tinkavimŃ dideli pagrindo nelygumai iġlyginami, nuo pavirġiaus nuvalomas purvas 
ir dulkǟs. Esant naujo tipo pagrindams privalu vykdyti pagrindo gamintojo nurodymus. Smarkiai ar nevienodai Ǳgerianļius pagrindus prieġ tinkavimŃ reikia 
gruntuoti. Lubas, betonines sienas, taip pat itin maģai Ǳgerianļius pavirġius reikia gruntuoti sukibimŃ gerinanļiais gruntais. Iġ monolitinio betono tepalȎ likuļiȎ 
prieġ tinkavimŃ turi bȊti paġalinti riebalai. NestabilȎ tinko pagrindŃ bȊtina sutvirtinti armuojant. Tinko sluoksnis ant tokio pavirġiaus turi bȊti ne maģesnis kaip 
10 mm. Kilus abejoniȎ, ar pagrindas tinka tinkuoti, kreiptis patarimo Ǳ tinko platintojŃ.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 13 l ġvaraus vandens pilama 30 kg miġinio ir maiġoma, kol susidaro vienalytǟ tinko masǟ. Maiġyti geriausia naudojant elektrinǱ mikserǱ. Iġ vienos tonos gau-ǰ 13 l ġvaraus vandens pilama 30 kg miġinio ir maiġoma, kol susidaro vienalytǟ tinko masǟ. Maiġyti geriausia naudojant elektrinǱ mikserǱ. Iġ vienos tonos gau-ǰ
nama apie 1100 litrȎ paruoġto tinko.
Tinkavimas. Miġinys ant pavirġiaus tepamas rankiniu bȊdu. Maģiausias tinko storis ï 5 mm. Vidutinis tinko storis ï 10 mm. Jei reikalingas storesnis sluoksnis, 
tinkuojama du kartus: padengtas pirmasis sluoksnis suġukuojamas specialiomis ġukomis ir jam sukietǟjus padengiamas antrasis tinko sluoksnis. Jei antrasis 
sluoksnis dedamas ant visiġkai iġdģiȊvusio pirmojo sluoksnio, prieġ tinkuojant pirmojo sluoksnio pavirġiȎ reikia gruntuoti. Norint, kad pavirġius bȊtȎ ypaļ lygus, 
virġutinǱ tinko sluoksnǱ rekomenduojama uģtrinti kempine.
Galutinǟ apdaila. Tinkamai nutinkuotŃ sienŃ galima daģyti, tapetuoti, klijuoti apdailos plyteles ar kitas apdailos medģiagas.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Dehidratuotas gipsas DEGUMO KLASǞ StatybiniȎ medģiagȎ klasǟ A1, nedegus

UĢPILDAS Lengvas mineralinis; maksimali frakcija ï 1 mm SLUOKSNIO STORIS 5ï50 mm (daugiausia du sluoksniai); vidutinis 10 mm

VANDENS POREIKIS 13 litrȎ 30 kg sauso miġinio PAKUOTǞ 30 kg maiġas

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI > 2,0 MPa IĠEIGA Apie 90 mĮ iġ tonos tinko arba 3mĮ iġ vieno 30 kg maiġo, jei vidutinis 
sluoksnis 10 mmATSPARUMAS VANDENIUI, ĠALĻIUI Neatsparus

L@ŨHMHMHR FHORHMHR SHMJ@R maxit IP 22

SAVYBǞS
Vienasluoksnis gipsinis vidaus sienȎ ir lubȎ tinkas su specialiais gerinamaisiais priedais. Skirtas tinkuoti maġininiu bȊdu. Baltas, plonai tepamas, ilgos darbo truk-
mǟs, tinka visȎ tipȎ siurblinǟms maiġyklǟms, ypaļ lengvai apdorojamas ir paprastai sumaiġomas, elastingas, ekonomiġkas, tinka daugeliui pagrindȎ, Ăkvǟpuojañ, 
tolygiai dģiȊva. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Tinka betono ir visȎ rȊġiȎ mȊro pagrindams normalaus drǟgnumo patalpose. Pavirġius turi bȊti tvirtas, ġvarus, neǱġalňs ir sausas. Monolitinio betono tepalȎ 
likuļiai turi bȊti paġalinti. Likutinǟ betoniniȎ pavirġiȎ drǟgmǟ neturǟtȎ bȊti didesnǟ nei 2,5%. Prieġ tinkavimŃ dideli pagrindo nelygumai iġlyginami. Smarkiai ar 
nevienodai Ǳgerianļius pagrindus reikia gruntuoti. Lubas, betonines sienas, taip pat itin maģai Ǳgerianļius pavirġius reikia gruntuoti sukibimŃ gerinanļiais gruntais. 
NestabilȎ tinko pagrindŃ bȊtina sutvirtinti armuojant. Tinko sluoksnis ant tokio pavirġiaus turi bȊti ne maģesnis kaip 10 mm. 

MIĠINIO PARUOĠIMAS
Maiġoma maġininiu bȊdu.
Tinkavimas. Miġinys, purġkiamas maġininiu bȊdu, geriausia purkġti iġ virġaus Ǳ apaļiŃ. Tinko konsistencija turǟtȎ bȊti skysta. Minimalus purġkimo laikas ï 10 
min. Tinkas lyginamas proý line liniuote. Maģdaug po 1,5 valandos galima pradǟti taisyti ġiurkġtokus pavirġius. Jei reikalingas storesnis sluoksnis, tinkuojama du 
kartus: padengtas pirmasis sluoksnis suġukuojamas specialiomis ġukomis ir jam sukietǟjus padengiamas antrasis tinko sluoksnis. Jei antrŃ jǱ sluoksnǱ dedame 
ant visiġkai iġdģiȊvusio pirmojo sluoksnio, prieġ tinkuojant pirmojo sluoksnio pavirġiȎ reikia gruntuoti. Norint, kad pavirġius bȊtȎ ypaļ lygus, virġutinǱ tinko 
sluoksnǱ rekomenduojama uģtrinti kempine.
TECHNINIAI DUOMENYS

RIĠAMOJI MEDĢIAGA Dehidratuotas gipsas PAKUOTǞ 30 kg maiġas

UĢPILDAS Lengvas mineralinis; SLUOKSNIO STORIS Maģiausias ï 8 mm, vidutinis ï 10 mm

VANDENS POREIKIS Apie 15 litrȎ 30 kg sauso miġinio IĠEIGA 100 mĮ iġ tonos tinko arba 1mĮ reikia apie 10 kg tinko, jei vidutinis sluoksnis 10 mm

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI > 2,0 MPa  SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse 
maģiausiai 3 mǟnesiȎATSPARUMAS VANDENIUI, ĠALĻIUI Neatsparus
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ONKHLDQHMHR FK@HRS@R  Vetonit LR+

Polimerinis elastingas smulkus baltas glaistas, skirtas galutiniam kalkiniȎ, cementiniȎ, gipsiniȎ bei gipskartonio 
pavirġiȎ glaistymui. Tinka glaistyti sienas bei lubas sausose patalpose.

SAVYBǞS
Kadangi dģiȊdamas nesitraukia ir netrȊkinǟja, glaistŃ galima tepti neǱprastai storais sluoksniais. Storiau glais-
tant nelygius pavirġius reikia maģiau sluoksniȎ. Labai lengvai ġlifuojasi. Tinka Ǳvairiems mineraliniams, netgi 
seniems pavirġiams. ParuoġtŃ glaistŃ galima naudoti net 24 valandas. Glaistant lubas gali bȊti naudojamas kaip 
baigtinǟ apdaila.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pavirġius turi bȊti sausas, tvirtas. Visi neġvarumai, riebalai, dulkǟs ir pan. turi bȊti paġalinti. Seni, nevienodai 
Ǳgeriantys pavirġiai gruntuojami. Langai ir kiti neglaistytini pavirġiai turi bȊti apsaugoti. Tinka pavirġiams, tinkuo-
tiems Ămaxit ip 28ñ, Ămaxit ip 18 MLñ, ĂSerpo 222ñ bei kalkiniais ir cementiniais bei gipsiniais tinkais. Tinka iġtisi-
niam gipskartonio plokġļiȎ glaistymui (siȊlǟms uģpildyti naudokite glaistŃ ĂVetonit Siloiteñ). Gali bȊti purġkiamas 
mechanizuotai ant ġiȎ pavirġiȎ, taip pat ant porǟto pluoġto lubȎ.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 9ï10 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 21 l glaisto. Maiġymo laikas 
(jeigu maiġomas visas 25 kg maiġas) ï 3ï5 min. Maiġyti patartina naudojant elektrinǱ mikserǱ. Gauta masǟ palie-
kama 20 minuļiȎ, tuomet vǟl sumaiġoma (30 sek.) ir miġinys paruoġtas naudoti. Pavirġiaus atsparumui padidinti 
ir sukibimui pagerinti, pvz., su daģytais pagrindais, ruoġiant miġinǱ Ǳ vandenǱ galima Ǳpilti ĂVetonit Dispersion 
Primerñ (specialus gruntas) santykiu 1 dalis grunto ir 10 daliȎ vandens. 
Glaistymas. Miġinys ant pavirġiaus purġkiamas purkġtuvu ar tepamas mentele. Maģiems ploteliams lyginti nau-
dojama glaistyklǟ, kurios plotis ï 35 cm, iġtisiniam lyginimui ï glaistyklǟ, kurios plotis 75 cm. Kiekvienas glaisto 
sluoksnis formuojamas statmenai prieġ tai buvusiam. Miġinio perteklius surenkamas ir naudojamas iġ naujo. 
Naujas sluoksnis formuojamas tik Ǳsitikinus, jog ankstesnis visiġkai iġdģiȊvňs. Prieġ kiekvienŃ naujŃ sluoksnǱ 
pavirġiȎ patariama ġlifuoti.
Pastabos. Netinka grindims lyginti ir kaip pagrindas plytelǟms. Nenaudokite drǟgnose patalpose, tokiose kaip 
pirtys, vonios kambariai, duġai. Nepatartina naudoti gipskartonio plokġļiȎ sujungimo siȊlǟms iġlyginti. Nepalikite 
miġinio Ǳrengimuose ilgiau negu 24 val., nepilkite miġinio Ǳ kanalizacijŃ. Drǟgmǟs perteklius gali suteikti glaistui 
geltonŃ atspalvǱ.
Baigiamoji apdaila. Iġlygintas ir iġdģiȊvňs pavirġius gali bȊti daģomas arba ant jo galima klijuoti tapetus.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Polimeriniai klijai

UĢPILDAS Baltas kalkakmenis, kvarcinis smǟlis; maksimali frakcija ï 0,3 mm

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň ir darbines savybes

SPALVA Sniego baltumo

VANDENS POREIKIS 8ï9 litrai 25 kg sauso miġinio (32ï36%)

ATSPARUMAS VANDENIUI, 
ĠALĻIUI

Neatsparus

NAUDOJIMO LAIKAS 24 val. po vandens Ǳpylimo

DĢIȉVIMO LAIKAS Priklauso nuo sluoksnio storio, vǟdinimo ir temperatȊros: jei temperatȊra +10ÁC ï 2 dienos, jei +20ÁC 
ir geras vǟdinimas ï 1 diena; reikia sudaryti tokias sŃlygas, kad miġinys iġdģiȊtȎ per 24 valandas

SLUOKSNIO STORIS Iġtisinio sluoksnio storis ï 1 mm, maksimalus sienoms ï 3 mm, maksimalus luboms ï iki 5 mm

DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +30ÁC

PAKUOTǞ 5 ir 25 kg maiġai

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

IĠEIGA Apie 1,2 kg/mĮ/mm
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ONKHLDQHMHR FK@HRS@R  Vetonit LR Fine

Polimerinis, elastingas labai smulkus baltas glaistas, skirtas galutiniam mineraliniȎ pavirġiȎ glaistymui. Tinka 
plonu sluoksniu glaistyti sienas bei lubas sausose patalpose.

SAVYBǞS
Kadangi dģiȊdamas nesitraukia ir netrȊkinǟja, glaistŃ galima tepti neǱprastai storais sluoksniais. Labai lengvai 
ġlifuojasi. ParuoġtŃ glaistŃ galima naudoti net 24 valandas. Glaistant lubas gali bȊti naudojamas kaip baigtinǟ 
apdaila.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pavirġius turi bȊti sausas, tvirtas. Visi neġvarumai, riebalai, dulkǟs ir pan. turi bȊti paġalinti. Seni, nevienodai 
Ǳgeriantys pavirġiai gruntuojami. Langai ir kiti neglaistytini pavirġiai turi bȊti apsaugoti. Tinka tinkuotiems arba 
glaistu ĂVetonit LR+ñ glaistytiems pavirġiams, gipskartonio plokġļiȎ pavirġiams, gali bȊti purġkiamas mechani-
zuotai ant ġiȎ pavirġiȎ, taip pat ant porǟto pluoġto lubȎ.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 9 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg milteliȎ. Maiġymo laikas (jeigu maiġomas visas 25 kg ǰ 9 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg milteliȎ. Maiġymo laikas (jeigu maiġomas visas 25 kg ǰ
maiġas) ï 3ï5 min. Maiġyti patartina naudojant elektrinǱ mikserǱ. Gauta masǟ paliekama 10 minuļiȎ, tuomet vǟl 
sumaiġoma (30 sek.), ir miġinys paruoġtas naudoti. Pavirġiaus atsparumui padidinti ir sukibimui pagerinti, pvz., 
su daģytais pagrindais, ruoġiant miġinǱ Ǳ vandenǱ galima Ǳpilti ĂVetonit Dispersion Primerñ (specialus gruntas) 
santykiu 1 dalis grunto ir 10 daliȎ vandens.
Glaistymas. Miġinys ant pavirġiaus purġkiamas purkġtuvu ar tepamas mentele. Maģiems ploteliams lyginti nau-
dojama glaistyklǟ, kurios plotis 35 cm, iġtisiniam lyginimui ï glaistyklǟ, kurios plotis 75 cm. Kiekvienas glaisto 
sluoksnis formuojamas statmenai prieġ tai buvusiam. Miġinio perteklius surenkamas ir naudojamas iġ naujo. 
Naujas sluoksnis formuojamas tik Ǳsitikinus, jog ankstesnis visiġkai iġdģiȊvňs. Prieġ kiekvienŃ naujŃ sluoksnǱ 
pavirġiȎ patariama ġlifuoti.
Pastabos. Netinka grindims lyginti ir kaip pagrindas plytelǟms. Nenaudokite drǟgnose patalpose, tokiose kaip 
pirtys, vonios kambariai, duġai. Nepatartina naudoti gipskartonio plokġļiȎ sujungimo siȊlǟms iġlyginti. Nepa-
likite miġinio Ǳrengimuose ilgiau negu 24 val., nepilkite miġinio Ǳ kanalizacijŃ. Drǟgmǟs perteklius gali suteikti 
glaistui geltonŃ atspalvǱ.
Baigiamoji apdaila: Iġlygintas ir iġdģiȊvňs pavirġius gali bȊti daģomas arba ant jo galima klijuoti tapetus.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Polimeriniai klijai

UĢPILDAS Baltas kalkakmenis, kvarcinis smǟlis; maksimali frakcija ï 0,2 mm

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň ir darbines savybes

SPALVA Sniego baltumo

VANDENS POREIKIS 9 litrai 25 kg sauso miġinio

ATSPARUMAS VANDENIUI, 
ĠALĻIUI

Neatsparus

NAUDOJIMO LAIKAS 24 val. po vandens Ǳpylimo

DĢIȉVIMO LAIKAS Priklauso nuo sluoksnio storio, vǟdinimo ir temperatȊros: jei temperatȊra +10ÁC ï 2 dienos, jei +20ÁC ir 
geras vǟdinimas ï 1 diena; reikia sudaryti tokias sŃlygas, kad miġinys iġdģiȊtȎ per 24 valandas

SLUOKSNIO STORIS Iġtisinio sluoksnio storis ï 0-1 mm, maksimalus ï 3 mm

DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +30ÁC

PAKUOTǞ 25 kg maiġai

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

IĠEIGA Apie 1,2 kg/mĮ/mm

LR FINE
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ONKHLDQHMHR FHORJ@QSNMHN FK@HRS@R  Vetonit Siloite

Polimerinis elastingas smulkus baltas glaistas, skirtas tarpams tarp gipskartonio ploġļiȎ glaistyti bei iġtisiniam 
gipskartonio ir tinkuotȎ pavirġiȎ glaistymui. Tinka glaistyti sienas bei lubas sausose patalpose.

SAVYBǞS
DģiȊdamas nesitraukia ir netrȊkinǟja, glaistŃ galima tepti storais sluoksniais. Labai ilga darbo trukmǟ ï paruoġtŃ 
glaistŃ galima naudoti net 48 valandas. Galima bet kada Ǳpilti vandens arba milteliȎ. Ypaļ baltas. Elastingas, tinka 
silpniems pavirġiams glaistyti. Smulkus, todǟl tinka iġtisiniam sienȎ glaistymui.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pavirġius turi bȊti sausas, tvirtas. Visi neġvarumai, riebalai, dulkǟs ir pan. turi bȊti paġalinti. ǰsitikinkite, ar sraigtȎ 
ar viniȎ galvutǟs nǟra iġlindusios Ǳ pavirġiȎ. Nuġlifuokite nelygumus ir paģeistus kampus.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 8ï9 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio. Maiġymo laikas (jeigu maiġomas visas 
25 kg maiġas) ï 2ï3 min. Maiġyti patartina naudojant elektrinǱ mikserǱ. Gauta masǟ paliekama 15 minuļiȎ, 
tuomet vǟl sumaiġoma (30 sek.), ir miġinys paruoġtas naudoti. Uģdarame inde laikomŃ paruoġtŃ glaistŃ galima 
naudoti 48 valandas.
Glaistymas. Su plaļia mentele miġiniu uģpildykite plokġļiȎ sujungimo siȊles. Metaline 75 mm ploļio mentele 
Ǳspauskite jungiamŃjŃ juostŃ Ǳ glaistŃ (iġvirkġtine puse Ǳ plokġtň). Glaisto pertekliȎ, likusǱ nuo Ǳspaustos juostos, 
uģdǟkite ant juostos tokiu bȊdu, kad glaistas visiġkai uģpildytȎ siȊlň. Galite naudoti stiklo audinio arba popierines 
juostas. Iġlyginkite glaistŃ plaļia mentele, kad susilygintȎ su plokġtǟs pavirġiumi. IġdģiȊvus glaistui, ġlifavimo 
popieriumi Nr. 120 arba Nr. 150 nuġlifuokite siȊles. Jeigu pavirġiȎ reikia nudaģyti, nuġlifuokite du kartus. Sujun-
gimus tarp sienȎ ar tarp sienȎ ir lubȎ uģklijuokite jungiamŃja juosta, prieġ tai uģdǟjň pakankamai glaisto. JuostŃ 
sulenkite 90Á kampu, mentele Ǳspauskite jŃ Ǳ glaistŃ. Glaisto pertekliȎ, likusǱ nuo Ǳspaustos juostos, uģdǟkite ant 
juostos, iġlyginkite kampŃ. Pavirġius virġ sraigtȎ ir viniȎ galvuļiȎ apdorojamas du kartus. Gautas pavirġius ġlifuo-
jamas. Tam naudojamas ġlifavimo popierius Nr. 120 arba Nr. 150. Ġlifuodami nepaģeiskite plokġtǟs pavirġiaus.
Baigiamoji apdaila. Iġlygintas ir iġdģiȊvňs pavirġius gali bȊti daģomas arba ant jo galima klijuoti tapetus.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Polimeriniai klijai

UĢPILDAS Baltas kalkakmenis; maksimali frakcija ï 0,2 mm

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň ir darbines savybes

SPALVA Sniego baltumo

VANDENS POREIKIS 9 litrai 25 kg sauso miġinio

ATSPARUMAS VANDENIUI, 
ĠALĻIUI

Neatsparus

NAUDOJIMO LAIKAS 48 val. po vandens Ǳpylimo

DĢIȉVIMO LAIKAS 3ï24 val.; dģiȊvimas priklauso nuo sluoksnio storio, vǟdinimo ir temperatȊros: reikia sudaryti tokias 
sŃlygas, kad miġinys iġdģiȊtȎ per 24 valandas

SLUOKSNIO STORIS Iġtisinio sluoksnio storis ï 1 mm, maksimalus sienoms ï 3 mm, maksimalus luboms ï iki 5 mm

DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +30ÁC

PAKUOTǞ 2, 5 ir 25 kg maiġai

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

IĠEIGA Glaistant sienas ï 1,2 kg/m2/mm, glaistant siȊles ï 0,1ï0,2 kg/mĮ
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BDLDMSHMHR FK@HRS@R  Vetonit VH (baltas arba pilkas)

Cementinis smulkus glaistas, skirtas galutiniam sienȎ bei lubȎ glaistymui sausose, drǟgnose ir ġlapiose patal-
pose. Tinka iġorǟs darbams.

SAVYBǞS
Atsparus drǟgmei ir vandeniui, tinka drǟgnose ir ġlapiose patalpose. Tvirtas ir elastingas, galima naudoti labiau 
apkrautose patalpose. Atsparus ġalļiui, tinka iġorǟs darbams. Plastiġkas ir elastingas, todǟl viduje galima 
naudoti ant silpnesniȎ pavirġiȎ, tokiȎ kaip kalkinis tinkas ar gruntuotas gipskartonis. Glaistant lubas gali bȊti 
naudojamas kaip baigtinǟ apdaila. GlaistŃ galima tepti gana storais sluoksniais, dģiȊdamas netrȊkinǟja.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pavirġius turi bȊti sausas, tvirtas. Visi neġvarumai, riebalai, dulkǟs ir pan. turi bȊti paġalinti. Langai ir kiti neglais-
tytini pavirġiai turi bȊti apsaugoti. Sausas ir absorbuojantis pavirġius drǟkinamas. 
Tinka pavirġiams, tinkuotiems vandeniui atspariais tinkais, tokiais kaip ĂSerpo 222ñ, Ămaxit ip 18 MLñ bei kitais 
cementiniais ar stipriais kalkiniais ir cementiniais tinkais, taip pat betoniniams pavirġiams, ġlapiose, drǟgnose 
patalpose bei gruntuotiems gipskartonio pavirġiams drǟgnose patalpose. Iġorǟje galima glaistyti tik betoninius 
bei stipriais cementiniais tinkais tinkuotus pavirġius. Gali bȊti purġkiamas mechanizuotai.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 9 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 23 l glaisto. Maiġymo laikas (jeigu ǰ 9 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio ir gaunama 23 l glaisto. Maiġymo laikas (jeigu ǰ
maiġomas visas 25 kg maiġas) ï 2ï3 min. Maiġyti patartina naudojant elektrinǱ mikserǱ. Gauta masǟ paliekama 
15 minuļiȎ, tuomet vǟl sumaiġoma (30 sek.), ir miġinys paruoġtas naudoti. Pavirġiaus atsparumui padidinti ir 
sukibimui pagerinti, ruoġiant miġinǱ Ǳ vandenǱ galima Ǳpilti ĂVetonit Dispersion Primerñ (specialus gruntas) santy-
kiu 1 dalis grunto ir 10 daliȎ vandens.  
Glaistymas. Miġinys ant pavirġiaus purġkiamas purkġtuvu arba tepamas mentele. Maģiems ploteliams lyginti 
naudojama mentelǟ, kurios plotis 35 cm, iġtisiniam lyginimui ï mentelǟ, kurios plotis 75 cm. Kiekvienas glaisto 
sluoksnis formuojamas statmenai prieġ tai buvusiam. Miġinio perteklius surenkamas ir naudojamas iġ naujo. 
Glaistant lubas gali bȊti naudojamas kaip baigtinǟ apdaila. Kitas sluoksnis formuojamas tik Ǳsitikinus, jog anks-
tesnis visiġkai iġdģiȊvňs. Prieġ kiekvienŃ naujŃ sluoksnǱ pavirġiȎ patariama ġlifuoti.
Pastabos. Netinka daģytiems, kalkiniams bei gipsiniams pavirġiams, taip pat pavirġiams, nuglaistytiems van-
deniui neatspariais glaistais, grindims lyginti. Darbinǟ temperatȊra min. +10ÁC iki +30ÁC. Nenukreipkite ġilumos 
tiesiai Ǳ kŃ tik nuglaistytus pavirġius, saugokite nuo staigaus perdģiȊvimo.
Baigiamoji apdaila. Iġlygintas ir iġdģiȊvňs pavirġius gali bȊti daģomas ġarmams atspariais daģais, tapetuoja-
mas ir netgi klijuojamas plytelǟmis.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Baltas arba pilkas cementas

UĢPILDAS Baltas arba pilkas kalkakmenis, kvarcinis smǟlis; maksimali frakcija ï 0,3 mm

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň ir darbines savybes

SPALVA Balta arba pilka

VANDENS POREIKIS 9ï10 litrȎ 25 kg sauso miġinio

ATSPARUMAS VANDENIUI, 
ĠALĻIUI

Atsparus

NAUDOJIMO LAIKAS 4 val. po vandens Ǳpylimo

DĢIȉVIMO LAIKAS Priklauso nuo sluoksnio storio, vǟdinimo ir temperatȊros: jei temperatȊra +10ÁC ï 3 dienos, jei +20ÁC ir 
geras vǟdinimas ï 1 diena

SLUOKSNIO STORIS Vidutinis sluoksnio storis ï 1 mm, maksimalus ï 3 mm

DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +30ÁC

PAKUOTǞ 2, 5 ir 25 kg maiġai

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ

IĠEIGA Apie 1,2 kg/mĮ/mm
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OKNM@RKTNJRMHR FQHMCŶ FK@HRS@R  Vetonit 3000

Cemento miġinys, skirtas galutiniam betoniniȎ grindȎ glaistymui komercinǟse ir gyvenamosiose patalpose, 
pastatȎ viduje. 

NAUDOJIMAS
Lengvai iġsilyginantis miġinys, liejamas rankiniu bȊdu. Plonasluoksnis, tinka nedideliȎ betoniniȎ grindȎ nelygu-
mams iġlyginti. Smulkus, tinka kaip pagrindas plonasluoksnǟms PVC ir kiliminǟms dangoms. Greitai kietǟja. 
Atitinka EN 13813 ZA priedo reikalavimus ir gali bȊti priskirtas ĂCT-C16-F4ñ klasei. Sluoksnio storis 0-5mm.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pastato stogas turi bȊti uģdengtas, Ǳstiklinti langai, Ǳstatytos durys. Pavirġius turi bȊti kietas, tvirtas, ġvarus. 
Pagrindas turi bȊti gruntuojamas gruntu ĂABS MD 16ñ (atskiestu su vandeniu santykiu 1:3) arba ĂVetonit Floor 

Dispersionñ (atskiestu su vandeniu santykiu 1:5). Gruntas turi dģiȊti 1ï4 valandas. Darbinǟ miġinio, patalpȎ bei grindȎ temperatȊra darbo metu ir savaitň po to 
turi bȊti ne maģesnǟ kaip +10ÁC. BetoniniȎ grindȎ santykinis drǟgnumas neturi virġyti 95%. 
Kietǟjimo laikas. Galima vaikġļioti po 4ï6 valandȎ, ġlifuoti ir glaistyti po 1 dienos, galima kloti dangas po 1ï3 dienȎ. Duomenys pateikiami esant +20ÁC, 50% 
drǟgmei, kai maiġant miġinǱ buvo pilta 28% vandens.
Galutinǟ danga. Galima dengti PVC, keraminǟmis plytelǟmis, linoleumu, vinilinǟmis, kiliminǟmis, kamġtinǟmis dangomis, grindlentǟmis, parketu. Netinka 
naudoti be dangos bei daģymui.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Greitai kietǟjantis portlandcementis SLUOKSNIO STORIS 0ï5 mm

UĢPILDAS Kalkakmenis; maksimali frakcija ï 0,3 mm DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +35ÁC

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios sukibimŃ ir iġlyginimŃ GALIMA VAIKĠĻIOTI Po 4ï6 valandȎ (23ÁC)

VANDENS POREIKIS 6,5ï7 litrai 25 kg sauso miġinio GALIMA DENGTI KITOMIS DANGOMIS Po 1ï3 dienȎ (23ÁC, 50% RH)

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ > 16 MPa PH VERTǞ Apie 11

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ > 4 MPa PAKUOTǞ 25 kg maiġas

SUKIBIMAS SU BETONU Daugiau kaip 1 MPa (K30)  SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose 
uģdarose pakuotǟse maģiausiai 6 mǟnesiusSUSITRAUKIMAS < 0,8 mm/m

ATSPARUMAS VANDENIUI Atsparus SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 1,5 kg/mĮ/mm

QDMNU@BHMHR FQHMCŶ FK@HRS@R  Vetonit 3300

Cementinis, polimeriniu pluoġtu armuotas miġinys, skirtas grindims glaistyti ir atnaujinti komercinse bei 
gyvenamosiose patalpose. 

Naudojimas. Dǟl sudǟtyje esanļio polimerinio pluoġto glaistas ypaļ elastingas. Be ǱprastiniȎ grindȎ pavirġiȎ, 
tinka medinǟms grindims, silpniems betoniniams pavirġiams, PVC ir vinilinǟms dangoms, grindȎ gipskartonio 
plokġtǟms, senoms keraminǟms plytelǟms iġlyginti. Tinka sutvirtintoms ir gruntuotoms specialiais gruntais 
medinǟms grindims lyginti 6ï10mm sluoksniu. Tinka ġildomoms grindims. Liejamas rankiniu arba maġininiu 
bȊdu. ParuoġtŃ miġinǱ reikia sunaudoti per 20ï30 minuļiȎ. Greitai kietǟja. Atitinka EN 13813 ZA priedo 
reikalavimus ir gali bȊti priskirtas ĂCT-C25-F7ñ klasei. Sluoksnio storis 0-10 mm.

Pavirġius bei pagrindo paruoġimas. Pavirġius turi bȊti kietas, tvirtas, ġvarus. Kiaurymǟs ir Ǳdubimai, gilesni 
nei 10 mm, uģtaisomi. Pagrindas gruntuojamas gruntu ĂABS MD 16ñ arba ĂVetonit Floor Dispersionñ. Grunto 

dģiȊvimo laikas 1ï4 valandos. Silpnam pagrindui sutvirtinti naudojamas stiklo audinio tinklelis. Galima dengti PVC, keraminǟmis plytelǟmis, linoleumu, 
grindlentǟmis, kiliminǟmis dangomis. Po 1-3 dienȎ. 

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Greitai kietǟjantis portlandcementis SLUOKSNIO STORIS 0ï10 mm, pumpuojant ï 2ï10 mm

UĢPILDAS Kalkakmenis; maksimali frakcija ï 0,3 mm DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +35ÁC

VANDENS POREIKIS 6,5ï7 litrai 25 kg sauso miġinio GALIMA VAIKĠĻIOTI Po 2ï4 valandȎ (23ÁC)

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUIATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ > 25 MPaPo 28 dienȎ > 25 MPa GALIMA DENGTI KITOMIS DANGOMISGALIMA DENGTI KITOMIS DANGOMIS Po 24 val., jei sluoksnio storis ï 5 mm (23ÁC, 50% RH)Po 24 val., jei sluoksnio storis ï 5 mm (23ÁC, 50% RH)

ATSPARUMAS VANDENIUI Atsparus PH VERTǞ Apie 11

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ > 7 MPa PAKUOTǞ 25 kg maiġas

SUKIBIMAS SU BETONU Daugiau kaip 1 MPa (K30)  SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose 
pakuotǟse maģiausiai 6 mǟnesiusSUSITRAUKIMAS < 0,8 mm/m

ATSPARUMAS VANDENIUI Atsparus SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 1,5 kg/mĮ/mm

3000

3300
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FQDHS@H JHDSĴI@MSHR FQHMCŶ FK@HRS@R  Vetonit 4400

Cementinis, greitai kietǟjantis ir dģiȊstantis miġinys, skirtas duobǟms betoninǟse grindyse uģglaistyti, uģlyginti 
ir uģlipdyti, naudojamas komercinǟse bei gyvenamosiose patalpose. 

SAVYBǞS
Ypaļ greitai stingsta, galima dengti kitomis dangomis jau po 2 valandȎ (23ÁC, 50% RH). Galima dengti PVC, 
keraminǟmis plytelǟmis, linoleumu, grindlentǟmis, kiliminǟmis dangomis. Tinka skubiems grindȎ lyginimo dar-
bams. Nesitraukia, galima lyginti plonais ir storais sluoksniais. Atitinka EN 13813 ZA priedo reikalavimus ir gali 
bȊti priskirtas ĂCT-C30-F7ñ klasei. Spalva pilka. Be kazeino.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pavirġius turi bȊti kietas, tvirtas, ġvarus, riebalai, cementiniai klijai, vandenyje tirpstanļios ar kitos sukibimŃ 

maģinanļios medģiagos turi bȊti paġalintos, dulkǟs kruopġļiai nusiurbtos. Pagrindas visada gruntuojamas.
Miġinio paruoġimas. ǰ 7 l vandens pilama 25 kg miġinio. MiġinǱ maiġykite rankiniu bȊdu greitaeigiu mikseriu 1 minutň. ParuoġtŃ miġinǱ reikia sunaudoti kuo 
greiļiau, per 15 minuļiȎ.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Greitai kietǟjantis portlandcementis SLUOKSNIO STORIS 0ï30 mm, uģpildant duobes ï 50 mm

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis; maksimali frakcija ï 0,5 mm DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +35ÁC

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios sukibimŃ ir iġlyginimŃ GALIMA VAIKĠĻIOTI Po 1 valandos (23ÁC)

VANDENS POREIKIS 5,5ï7 litrai 25 kg sauso miġinio GALIMA DENGTI KITOMIS DANGOMIS Po 2 valandȎ (23ÁC, 50% RH)

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ > 30 MPa PH VERTǞ Apie 11

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ > 7MPa PAKUOTǞ 25 kg maiġas

SUKIBIMAS SU BETONU Daugiau kaip 1 MPa (K30)  SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose 
uģdarose pakuotǟse maģiausiai 6 mǟnesiusSUSITRAUKIMAS < 0,7 mm/m

ATSPARUMAS VANDENIUI Atsparus SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 1,6 kg/m2/mm

FQHMCŶ FK@HRS@R  Vetonit 5500

Cementinis, greita kiet4jantis miġinys, skirtas didesnǟms duobǟms betoninǟse grindyse iġlyginti, nuolydģiams 
formuoti komercinǟse bei gyvenamosiose patalpose. Lyginamas rankiniu bȊdu.

SAVYBǞS
Nesitraukia, galima lyginti plonais ir storais sluoksniais. Netakus, galima formuoti nuolydģius.
Atitinka EN 13813 ZA priedo reikalavimus ir gali bȊti priskirtas ĂCT-C20-F4ñ klasei. Spalva pilka. Be kazeino.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Darbinǟ miġinio, patalpȎ bei grindȎ temperatȊra darbo metu ir savaitň po to turi bȊti ne maģesnǟ kaip +10ÁC. 
Pavirġius turi bȊti tvirtas, ġvarus, sukibimŃ maģinanļios medģiagos paġalintos, dulkǟs kruopġļiai nusiurbtos. 

Pagrindas visada gruntuojamas. Geriausia gruntuoti ĂMD 16ñ arba ĂVetonit Dispersionñ gruntu. 

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 3,5ï4 l vandens pilama 25 kg miġinio. MiġinǱ maiġykite rankiniu bȊdu greitaeigiu mikseriu 1ï2 minutes (iki vienalytǟs masǟs). ParuoġtŃ miġinǱ reikia sunaudoti 
per 2 valandas. Miġinys ant pavirġiaus tepamas mentele.
Galutinǟ danga. Galima ġlifuoti, glaistyti ĂVetonit 3000ñ grindȎ glaistu, kloti dangomis. Prieġ klojant dangŃ reikia bȊtinai patikrinti pagrindo drǟgnumŃ ir palyginti 
jǱ su leistinu drǟgnumu atitinkamos rȊġies grindȎ dangai.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Greitai kietǟjantis portlandcementis SLUOKSNIO STORIS 3ï20 mm, uģpildant duobes ï 30 mm

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis; maksimali frakcija ï 1 mm DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +35ÁC

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios sukibimŃ ir iġlyginimŃ GALIMA VAIKĠĻIOTI Po 6ï8 valandȎ (23ÁC)

VANDENS POREIKIS 4,5ï5 litrai 25 kg sauso miġinio GALIMA DENGTI KITOMIS DANGOMIS Po 1ï3 dienȎ (23ÁC, 50% RH)

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ > 20 MPa PH VERTǞ Apie 11

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ > 4 MPa PAKUOTǞ 25 kg maiġas

SUKIBIMAS SU BETONU Daugiau kaip 1 MPa (K30)  SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose 
uģdarose pakuotǟse maģiausiai 6 mǟnesiusSUSITRAUKIMAS < 0,5 mm/m

ATSPARUMAS VANDENIUI Atsparus SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 1,8 kg/m2/mm
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Savaime iġsilyginantis pumpuojamas cementinis miġinys, skirtas greitai lyginti betonines grindis, kai reikia 
Ǳrengti storŃ grindȎ pagrindŃ statant ar atnaujinant butus ar kitokias patalpas, kur apkrovos yra nedidelǟs (daģ-
niausiai tik vaikġļiojama). 

SAVYBǞS
Galima greitai lieti storais sluoksniais ï 10ï50 mm. Liejamas rankiniu ir maġininiu bȊdu. Cementinis, todǟl 
atsparus vandeniui, dģiȊdamas maģai traukiasi. Spalva pilka. Be kazeino. Be ġlakȎ ir lakiȎ pelenȎ. Gaminant 
grindis nereikia prieģiȊros membranos. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Gali bȊti liejamas ant betono ar kitȎ lietȎ cementiniȎ pagrindȎ. Pavirġius turi bȊti tvirtas, ġvarus, riebalai ar kitos 

sukibimŃ maģinanļios medģiagos paġalintos, dulkǟs kruopġļiai nusiurbtos. Visi gilȊs ǱtrȊkimai ir skylǟs pavirġiuje turi bȊti uģtaisyti. Pagrindas visada gruntuo-
jamas. Geriausia gruntuoti gruntu ĂMD 16ñ. Gruntas suformuos plǟvň, sumaģins vandens ǱgeriamumŃ ir pagerins sukibimŃ, be to, sumaģins oro burbuliukȎ 
susiformavimŃ. Gruntas turi dģiȊti ne maģiau kaip 3ï4 valandas. Detaliau ģiȊrǟti grunto ĂMD 16ñ apraġymŃ.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 4,5ï5 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio. Netinkamas vandens kiekis pablogina miġinio liejimosi savybes, sumaģǟja grindȎ 
kietumas, Ǳ pavirġiȎ gali iġplaukti plastiý katorius. Maiġymui bei liejimui galite naudoti pumpavimo maġinas. Rankiniu bȊdu miġinys maiġomas greitaeigiu mikse-
riu 2ï3 minutes, kol susidarys vientisa masǟ. Po to paliekama 5 min. pastovǟti ir dar kartŃ trumpai permaiġoma. Ruoġkite kiekǱ, kuris bus sunaudotas per 20 
minuļiȎ. Nepilkite vandens daugiau, negu nurodyta instrukcijoje, kadangi tai maģina atsparumŃ bei padidina skiedinio susitraukimŃ. Neleistina gaminio Ăgerintiñ 
pridedant smǟlio, cemento ir pan.
Miġinio liejimas. SkiedinǱ ĂOptiroc 331ñ reikia lieti ant pagrindo iġ karto sumaiġius 30ï40 cm ploļio juostomis. Kitas skiedinio porcijas rekomenduojama lieti 
kiek Ǳmanoma greiļiau, kad galǟtȎ susijungti su anksļiau uģlietomis, kol jos dar nesukietǟjo. Naudodami plieninň mentelň iġpiltŃ masň galite iġlyginti pageidau-
jamo storio sluoksniu. Liejamo ploto pavirġius neturi bȊti platesnis negu 6ï8 m, o uģtepant rankomis ï ne daugiau kaip 2ï3 m. Didelis plotas gali bȊti padalintas 
Ǳ darbinius plotelius. Skiedinys turi bȊti liejamas be tarpȎ, kol bus padengtas visas darbinio plotelio pavirġius. Galimus nelygumus darbiniȎ ploteliȎ sandȊros 
vietose gruntuokite gruntu ĂMD 16ñ ir iġlyginkite skiediniu ĂVetonit 3000ñ. Dirbti turǟtȎ ne maģiau kaip 3 asmenys.
Pilant miġinǱ visi pastato langai ir durys turi bȊti uģdaryti, kad nesusidarytȎ skersvǟjai, galimas tik lengvas ventiliacinis oro judǟjimas. Darbinǟ pavirġiaus tem-
peratȊra bei savaitň po miġinio liejimo turi bȊti ne maģesnǟ kaip +10ÁC.
Galutinǟ danga. Ant ĂOptiroc 331ñ iġlygintȎ grindȎ gali bȊti klojamos keraminǟs, akmens masǟs plytelǟs, galima dengti storomis kiliminǟmis, PVC ir kamġtinǟ-
mis dangomis. Dǟl maģo ġarmingumo puikiai tinka naudoti su visais klijais, skirtais ġioms dangoms klijuoti. Netinka naudoti be dangos bei daģymui.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Specialus cementas SLUOKSNIO STORIS 10ï50 mm

UĢPILDAS RȊġiuotas smǟlis GALIMA VAIKĠĻIOTI po 6ï8 valandȎ (23ÁC)

PRIEDAI Cheminiai priedai, gerinantys miġinio savybes DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +30ÁC

VANDENS POREIKIS 4,5ï5 litrai 25 kg sauso miġinio PH VERTǞ  Apie 11

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ > 18 MPa PADENGIMO GREITIS Naudojant siurblǱ 300 mĮ/val., rankomis 50 mĮ/val

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ > 5 MPa PAKUOTǞ 25 kg maiġas

SUKIBIMAS SU BETONU Daugiau kaip 1 MPa  SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse 
maģiausiai 12 mǟnesiȎSUSITRAUKIMAS < 0,7 mm/m

ATSPARUMAS VANDENIUI Atsparus SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 1,6 kg/mĮ/mm, 10 mm ï 16 kg/mĮ
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Savaime iġsilyginantis, pumpuojamas, sustiprintas pluoġtu cementinis miġinys, skirtas greitai iġlyginti betonines 
grindis ir kai reikia Ǳrengti storŃ grindȎ pagrindŃ statant ar atnaujinant butus, biuro patalpas. 

SAVYBǞS
Sustiprintas pluoġtu, elastingas, galima naudoti ġildomoms grindims Ǳrengti ant termoizoliaciniȎ plokġļiȎ, tokiȎ 
kaip polistirenas, akmens vata. Galima greitai lieti storais sluoksniais ï 10ï50 mm. Liejamas rankiniu ir maġini-
niu bȊdu. Cementinis, todǟl atsparus vandeniui, dģiȊdamas maģai traukiasi. Spalva pilka. Be kazeino. Be ġlakȎ 
ir lakiȎ pelenȎ. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Gali bȊti liejamas ant betono ar kitȎ lietȎ cementiniȎ pagrindȎ, senȎ keraminiȎ plyteliȎ, PVC bei ant termoizoliaciniȎ plokġļiȎ. Pavirġius turi bȊti tvirtas, ġvarus, 
riebalai ar kitos sukibimŃ maģinanļios medģiagos paġalintos, dulkǟs kruopġļiai nusiurbtos. Visi gilȊs ǱtrȊkimai ir skylǟs pavirġiuje turi bȊti uģtaisyti. Pagrindas 
gruntuojamas. Geriausia gruntuoti gruntu ĂMD 16ñ. Detaliau ģiȊrǟti grunto ĂMD 16ñ apraġymŃ. Silpnam pagrindui sutvirtinti bei liejant miġinǱ ant termoizoliaciniȎ 
plokġļiȎ ir Ǳrengiant ġildomas grindis naudojamas specialus stiklo audinio tinklelis. Jis tvirtinamas prie pagrindo, kad liejant miġinǱ neiġplauktȎ Ǳ pavirġiȎ. Liejant 
miġinǱ ant polistireno plokġļiȎ visi sujungimai sandarinami vandeniui atsparia lipnia juosta arba plokġtǟs uģklojamos statybine plǟvele uģlenkiant jŃ ant sienȎ.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 4,5ï5 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens pilama 25 kg miġinio. Netinkamas vandens kiekis pablogina miġinio liejimosi savybes. Maiġymui bei liejimui 
galite naudoti pumpavimo maġinas. Rankiniu bȊdu miġinys maiġomas greitaeigiu mikseriu 2ï3 minutes, kol susidaro vientisa masǟ. Po to paliekama 5 min. 
pastovǟti ir dar kartŃ trumpai permaiġoma. Ruoġkite kiekǱ, kuris bus sunaudotas per 20 minuļiȎ. Nepilkite vandens daugiau, negu nurodyta instrukcijoje, nedǟ-
kite jokiȎ priedȎ. SkiedinǱ reikia lieti iġ karto sumaiġius, kiek Ǳmanoma greiļiau. IġpiltŃ masň galite palyginti plienine mentele. Liejamo ploto pavirġius neturi bȊti 
platesnis negu 6ï8 m. Didelis plotas gali bȊti padalintas Ǳ darbinius plotelius. Sluoksnio storis liejant ant termoizoliaciniȎ plokġļiȎ arba Ǳrengiant ġildomas grindis 
ne maģesnis kaip 30 mm. Pilant miġinǱ visi pastato langai ir durys turi bȊti uģdaryti, galimas tik lengvas ventiliacinis oro judǟjimas. Darbinǟ pavirġiaus tempe-
ratȊra bei savaitň po miġinio liejimo turi bȊti ne maģesnǟ kaip +10ÁC. Galutinǟ danga. Ant ĂOptiroc 341ñ iġlygintȎ grindȎ gali bȊti klojamos keraminǟs, akmens 
masǟs plytelǟs, galima dengti storomis kiliminǟmis, PVC ir kamġtinǟmis dangomis. Netinka naudoti be dangos bei daģymui.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Specialus cementas SLUOKSNIO STORIS 10ï50 mm

UĢPILDAS RȊġiuotas smǟlis DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +30ÁC

PRIEDAI Cheminiai priedai, gerinantys miġinio savybes 
Polimerinis pluoġtas

GALIMA VAIKĠĻIOTI Po 2ï4 valandȎ (23ÁC), 10 mm

VANDENS POREIKIS 4,5ï5 litrai 25 kg sauso miġinio GALIMA DENGTI KITOMIS 
DANGOMIS

Po 1ï3 savaiļiȎ (23ÁC, 50% RH)

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ > 20 MPa PAKUOTǞ 25 kg maiġas

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ > 8 MPa PH VERTǞ  Apie 11

SUKIBIMAS SU BETONU Daugiau kaip 1 MPa SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose 
pakuotǟse maģiausiai 6 mǟnesiusSUSITRAUKIMAS < 0,6 mm/m

ATSPARUMAS VANDENIUI Atsparus SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 1,6 kg/mĮ/mm

230



25

R@U@HLD HŨRHKXFHM@MSHR FQHMCŶ LHŨHMXR ABS 148

Savaime iġsilyginantis, pumpuojamas cementinis miġinys, skirtas betoninǟms grindims galutinai iġlyginti 
komercinǟse bei gyvenamosiose patalpose, naudojamas kaip pagrindas Ǳprastinǟms dangoms, tokioms kaip 
parketas, keraminǟs plytelǟs, PVC, kiliminǟs dangos.

SAVYBǞS
Galima lieti plonais sluoksniais ï 4ï30 mm. Puikiai liejasi tiek maġininiu, tiek rankiniu bȊdu. Greitai kietǟja, 
galima vaikġļioti jau po trijȎ valandȎ. Cementinis, todǟl atsparus vandeniui, dģiȊdamas maģai traukiasi. Didelis 
atsparumas gniuģdant ï net 25 MPa. Gaunamas labai lygus pavirġius, tinka kaip pagrindas plonasluoksnǟms 
PVC ir kiliminǟms dangoms. Spalva pilka. Be kazeino.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pagrindu gali bȊti bet koks betono ar lengvo betono pavirġius, kurio kietumas ne maģesnis kaip 1 MPa (N/mmĮ ). Pavirġius turi bȊti tvirtas, ġvarus, riebalai ar 
kitos sukibimŃ maģinanļios medģiagos paġalintos, dulkǟs kruopġļiai nusiurbtos. Visi gilȊs ǱtrȊkimai ir skylǟs pavirġiuje turi bȊti uģtaisyti. Pagrindas visada grun-
tuojamas. Geriausia gruntuoti gruntu ĂMD 16ñ. Gruntas suformuos plǟvň, sumaģins vandens ǱgeriamumŃ ir pagerins sukibimŃ, be to, sumaģins oro burbuliukȎ 
susiformavimŃ. Gruntas turi dģiȊti ne maģiau kaip 3ï4 valandas. Detaliau ģiȊrǟti grunto ĂMD 16ñ apraġymŃ.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 5 l ġvaraus kambario temperatȊros vandens (20%) pilama 25 kg miġinio. Vandens kiekǱ galima patikrinti liejimosi testu. Netinkamas vandens kiekis pablogina 
miġinio liejimosi savybes, sumaģǟja grindȎ kietumas, gali Ǳ pavirġiȎ iġplaukti plastiý katorius. Maiġymui bei liejimui galite naudoti pumpavimo maġinas. Rankiniu 
bȊdu miġinys maiġomas greitaeigiu mikseriu 1ï2 minutes.
Miġinio liejimas. Pilant miġinǱ visi pastato langai ir durys turi bȊti uģdaryti, kad nesusidarytȎ skersvǟjai, galimas tik lengvas ventiliacinis oro judǟjimas. Darbinǟ 
pavirġiaus temperatȊra bei savaitň po miġinio liejimo turi bȊti ne maģesnǟ kaip +10ÁC. Geriausia darbinǟ miġinio temperatȊra nuo +15 iki +20ÁC. Iġlietas miġinys 
turi bȊti saugomas nuo perdģiȊvimo maģiausiai dvi dienas. Miġinys iġliejamas ant grindȎ formuojant vientisŃ pavirġiȎ. Pumpuojant miġinǱ liejamas plotas neturi 
bȊti platesnis nei 6ï8 metrai. Platesnň patalpŃ bȊtina atskirti skiriamosiomis juostomis.
Galutinǟ danga. Ant ĂABS 148ñ iġlygintȎ grindȎ gali bȊti klojamos keraminǟs, akmens masǟs plytelǟs, galima dengti PVC, linoleumu, vinilinǟmis, kiliminǟmis, 
kamġtinǟmis dangomis bei kloti medines ar kitokias parketlentes, klijuoti parketŃ. Netinka naudoti be dangos bei daģymui.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Greitai kietǟjantis specialus portlandcementis LIEJIMASIS PAGAL EN 12706 130ï140 mm

UĢPILDAS Smǟlis; maksimali frakcija ï 1 mm SLUOKSNIO STORIS 4ï30 mm, lengvam betonui ï 6-10 mm

PRIEDAI Papildomi suriġikliai bei cheminiai priedai, gerinantys 
miġinio savybes

DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +35ÁC

VANDENS POREIKIS 5 litrai 25 kg sauso miġinio GALIMA VAIKĠĻIOTI Po 1ï3 valandȎ (23ÁC)

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ > 25 MPa PAKUOTǞ 25 kg maiġas

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ > 7MPa GALIMA DENGTI KITOMIS DANGOMIS Po 1ï3 savaiļiȎ (23ÁC, 50% RH)

SUKIBIMAS SU BETONU Daugiau kaip 1 MPa  SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose 
uģdarose pakuotǟse maģiausiai 6 mǟnesiusSUSITRAUKIMAS < 0,7 mm/m

ATSPARUMAS VANDENIUI Atsparus SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 1,7 kg/mĮ/mm, 5 mm ï 8,5 kg/mĮ
10 mm ï 17 kg/mĮATSPARUMAS DILIMUI Bandant plieninio ratuko metodu pagal SS 92 35 07

R@U@HLD HŨRHKXFHM@MSHR QDMNU@BHMHR FQHMCŶ LHŨHMXR  ABS 200

Savaime iġsilyginantis pumpuojamas cementinis miġinys, sustiprintas pluoġtu, tinkamas naudoti ant silpno betono, medģio, PVC, Ǳrengiant grindis ant termoi-
zoliaciniȎ plokġļiȎ ir kt. pavirġiȎ komercinǟse ir gyvenamosiose patalpose. Atnaujinant silpnus judanļius pavirġius bȊtina naudoti specialȎ armuojantǱ audinǱ. 
Galima dengti PVC, keraminǟmis plytelǟmis, linoleumu, grindlentǟmis, kiliminǟmis dangomis. 
Paruoġimo bȊdas: Ǳ 5,5 l vandens pilama 25 kg miġinio. Atsparumas gniuģdymui: po 28 dienȎ > 20 MPa. Sluoksnio storis: 2ï30 mm. Darbinǟ temperatȊra: nuo 
+10ÁC iki +30ÁC. Galima dengti kitomis dangomis: po 1ï3 savaiļiȎ (23ÁC, 50% RH). Sauso miġinio iġeiga: apie 1,6 kg/m2/mm. Pakuotǟ: 25 kg maiġas. Sandǟ-
liavimas: gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 6 mǟnesius.
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Cementinis miġinys, skirtas katiliniȎ, rȊsiȎ, individualiȎ garaģȎ cementiniȎ grindȎ gamybai arba butȎ ir visuomeni-
nǟs paskirties pastatȎ grindȎ pagrindams bei pastatȎ iġorei, terasoms, balkonams.
Savybǟs. Naudojamas kaip Ǳprastinis betonas betoniniȎ grindȎ gamybai. Gali bȊti pumpuojamas. Tinka 
ġildomoms grindims Ǳrengti. Galima dengti keraminǟmis plytelǟmis, grindlentǟmis, storomis kiliminǟmis 
dangomis. Didelis sluoksnio storis ï 10ï80 mm. Be kazeino.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Cementas SLUOKSNIO STORIS 10ï80 mm

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +30ÁC

PRIEDAI Medģiagos, gerinanļios kokybň PAKUOTǞ 25 kg maiġas

VANDENS POREIKIS 2,9ï3,3 litro 25 kg sauso miġinio  SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse 
maģiausiai 12 mǟnesiȎATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ > 20 MPa

ATSPARUMAS VANDENIUI Atsparus SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 2 kg/mĮ/mm

R@U@HLD HŨRHKXFHM@MSHR FQHMCŶ LHŨHMXR ABS 400 (DuroBase)ABS 400 (DuroBase)ABS 400

Savaime iġsilyginantis pumpuojamas cementinis miġinys ï pagrindas pramoninǟms grindims. Sluoksnio storis ï 5ï30 mm. Atsparumas gniuģdymui ï daugiau 
nei 25 MPa.
Paruoġimo bȊdas. ǰ 4,3 l vandens pilama 25 kg miġinio. Iġeiga: 1,7 kg/mĮ/mm. 

R@U@HLD HŨRHKXFHM@MSHR FQHMCŶ LHŨHMXR  ABS 402 (DuroBase Extra)

Savaime iġsilyginantis pumpuojamas cementinis miġinys ï pagrindas pramoninǟms grindims. Gali bȊti dengiamas epoksidinǟmis, akrilinǟmis dangomis.
Storis ï 5ï30 mm. Atsparumas gniuģdymui ï daugiau nei 28 MPa.
Paruoġimo bȊdas. ǰ 4,3 l vandens pilama 25 kg miġinio. Iġeiga: 1,7 kg/mĮ/mm.

R@U@HLD HŨRHKXFHM@MSHR FQHMCŶ LHŨHMXR Ɗ O@FQHMC@R DONJRHCH,
MĴLR FQHMCHLR ABS 500 (Resin Base Screed)

Savaime iġsilyginantis, greitai stingstantis pumpuojamas cementinis miġinys, naudojamas pramoniniuose 
pastatuose kaip pagrindas epoksidinǟms, poliuretaninǟms dangoms. 
Savybǟs. Liejamas rankiniu ir maġininiu bȊdu. Laisvas susitraukimas ï 0.07%. Galima vaikġļioti po 1ï2 
valandȎ, dengiama dangomis jau po 24 valandȎ. 
Paruoġimo bȊdas. ǰ 5,3 l (21%) vandens pilama 25 kg miġinio. Iġeiga: 1,6 kg/mĮ/mm. 

TECHNINIAI DUOMENYS
VANDENS POREIKIS 5,3 litro 25 kg sauso miġinio GALIMA VAIKĠĻIOTI Po 1ï2 valandȎ (23ÁC)

ATSPARUMAS GNIUĢDYMUI Po 28 dienȎ > 30 MPa GALIMA DENGTI KITOMIS DANGOMIS Po 24 valandȎ (23ÁC, 50% RH)

ATSPARUMAS LENKIMUI Po 28 dienȎ > 8 MPa PAKUOTǞ 25 kg maiġas

SLUOKSNIO STORISSLUOKSNIO STORIS 4ï15 mm4ï15 mm  SANDǞLIAVIMAS SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse 
maģiausiai 6 mǟnesius

DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +10ÁC iki +30ÁC SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Apie 1,6 kg/mĮ/mm

ABS 410

Optiroc 1000
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R@U@HLD HŨRHKXFHM@MSHR FQHMCŶ LHŨHMXR F@KTSHMDH C@MF@H ABS 410 (DuroTop)

Savaime iġsilyginantis pumpuojamas cementinis miġinys galutiniam grindȎ sluoksniui, naudojamas pramoniniuose pastatuose. 
Savybǟs. Skirtas vidutiniġkai sunkiai ir sunkiai apkrautoms grindims patalpose su intensyviu karo ir kitȎ ratuotȎ transporto priemoniȎ judǟjimu. Tinka senȎ pra-
moniniȎ pastatȎ betoninǟms grindims remontuoti. Labai atsparus dilimui: bandant plieninio ratuko metodu pagal SS 92 35 08 standartŃ prie 2000N apkrovos 
ï 10 000 ciklȎ, maģas dulkǟtumas po 14 parȎ nuo sauso pavirġiaus < 1 cmį. Labai didelis atsparumas gniuģdymui ï daugiau nei 35 MPa. Stiprus lenkiant ï 10 
MPa. Laisvas susitraukimas ï 0,07%. 
Pavirġius bei pagrindo paruoġimas. Pavirġius turi bȊti tvirtas, ġvarus, riebalai ar kitos sukibimŃ maģinanļios medģiagos turi bȊti paġalintos, dulkǟs kruopġļiai 
nusiurbtos. Visi gilȊs ǱtrȊkimai ir skylǟs pavirġiuje turi bȊti uģtaisyti. Pagrindas visada gruntuojamas.
Miġinio paruoġimas. ǰ 5 l vandens pilama 25 kg miġinio. Sluoksnio storis ï 4ï15 mm, rekomenduojamas 6ï8 mm. Galima vaikġļioti po 2ï4 valandȎ, lengva 
apkrova po 24 valandȎ, visiġkai sukietǟja po savaitǟs. Gautas pavirġius gali bȊti naudojamas kaip galutinǟ apdaila. Galima papildomai dengti laku ABS 490. 

R@U@HLD HŨRHKXFHM@MSXR RO@KUNSH FQHMCŶ LHŨHMH@H F@KTSHMDH C@MF@H
ABS 450 balsvas, rausvas, ģalsvas, gelsvas, pllkġvas

Savaime iġsilyginantys, pumpuojami spalvoti cementiniai miġiniai galutiniam grindȎ sluoksniui, naudojami pramoniniuose pastatuose,  lengvai ir vidutiniġkai 
sunkiai apkrautoms grindims. Galima papildomai dengti laku ABS 490. Sluoksnio storis ï 4 ï 15 mm. Atsparumas gniuģdymui ï daugiau nei 25 MPa.
Paruoġimo bȊdas: Ǳ 5 l vandens pilama 25 kg miġinio. Iġeiga: 1,6 kg/mĮ/mm.

FQTMS@R  ABS MD 16

Tai stireno akrilo polimerinǟ dispersija, kuri Ǳsigeria Ǳ pagrindŃ, suriġa jame esanļias daleles ir tuo pagerina 
iġlyginamȎjȎ sluoksniȎ bei pagrindo sukibimŃ. Naudojama betoniniams, lengvo betono, keraminiams, akmens, 
mediniams bei plieniniams pavirġiams gruntuoti prieġ liejant Ămaxitñ grindȎ miġinius.

SAVYBǞS
Koncentruota polimerinǟ dispersija gruntuojant skiedģiama vandeniu ir gaunamas didelis kiekis grunto. Daģ-Koncentruota polimerinǟ dispersija gruntuojant skiedģiama vandeniu ir gaunamas didelis kiekis grunto. Daģ-K
niausiai gruntuojama miġiniu, kuriame yra 1 dalis MD16 ir 3 dalys vandens. Pagerina ĂMaxitñ grindȎ miġiniȎ 
sukibimŃ su pagrindu, sumaģina oro burbuliukȎ susidarymŃ ant liejamo pavirġiaus bei apsaugo liejamŃ miġinǱ 
nuo staigaus perdģiȊvimo. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS
Pavirġius turi bȊti tvirtas, ġvarus, riebalai ar kitos sukibimŃ maģinanļios medģiagos turi bȊti paġalintos, dulkǟs kruopġļiai nusiurbtos.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
Miġinys ruoġiamas priklausomai nuo pagrindo skiedģiant ġvariu vandeniu:                                        TECHNINIAI DUOMENYS

PAGRINDAS     SKIESTI VANDENIU
MD16 : VANDUO

  IĠEIGA  (KG/M2) SLUOKSNIAI

BETONAS 1:3   0,15 1

LENGVAS BETONAS  1:3 0,20 1

MEDIS, PLIENAS    5:1 0,20 1

MARMURAS, KERAMIKA 1:1+ sausas miġinys 0,20 1

SAUSI PORǞTI PAVIRĠIAI  1:5 ir 1:3 0,2ï0,4 2

PRAMONINǟS GRINDYS:

SAUSI PORǞTI PAVIRĠIAI 1:5 ir 1:3 0,2ï0,4 2

SUNKUSIS BETONAS  1:3  0,15 1

ABS 400  1:10 ir 1:3   0,2ï0,3 2

RIĠAMOJI MEDĢIAGA Stireno akrilo polimeras

DĢIȉVIMO LAIKAS 3ï5 valandos (esant normalioms 
sŃlygoms), viena naktis (esant 
prastesnǟms sŃlygoms)

DARBINǞ TEMPERATȉRA Kad susidarytȎ plǟvelǟ ï ne maģiau 
kaip +6ÁC (rekomenduojama dirbti 
+10ÁC temperatȊroje)

PAKUOTǞ 3, 10 arba 20 l bakelis

SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama ġiltose 
patalpose 12 mǟnesiȎ
Saugoti nuo ġalļio
Po uĤĢalimo netinkamas naudoti
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FQTMS@R HQ OQHDC@R  Vetonit Dispersio

Polimerinis dispersinis priedas, gerinantis miġinio sukibimŃ su pagrindu. 

SAVYBǞS
Koncentruota polimerinǟ dispersija gruntuojant skiedģiama vandeniu ir gaunamas didelis kiekis grunto. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS 
Pavirġius turi bȊti tvirtas, ġvarus, riebalai ar kitos sukibimŃ maģinanļios medģiagos turi bȊti paġalintos, dulkǟs 
kruopġļiai nusiurbtos.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
Gruntuojama miġiniu, kuriame yra 1 dalis dispersijos ir 5 dalys vandens. Labai sugeriantys pavirġiai gruntuojami 
du kartus. Gali bȊti pilamas Ǳ grindȎ bei sienȎ miġinius kaip priedas vietoj 10% vandens. Galima naudoti tiek klijȎ 
glaistams, tiek glaistams cemento pagrindu. Iġeiga: gruntuojant reikia apie 10 l dispersijos 100 mĮ grindȎ.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Polimeriniai klijai PAKUOTǞ 3 ir 10 l bakelis

DĢIȉVIMO LAIKAS 1ï3 valandos SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama ġiltose patalpose
12 mǟnesiȎ Saugoti nuo ġalļio
Po uĤĢalimo netinkama naudotiDARBINǞ TEMPERATȉRA Ne maģesnǟ kaip +10ÁC

FQTMS@R  Eurolan TG 2

Polimerinis dispersinis gruntas, gerinantis miġinio sukibimŃ su absorbuojanļiu pagrindu. 
Savybǟs. Tinka mineraliniams absorbuojantiems pavirġiams sutvirtinti. 
Pavirġius bei pagrindo paruoġimas. Pavirġius turi bȊti tvirtas, ġvarus, riebalai ar kitos sukibimŃ maģinanļios 
medģiagos turi bȊti paġalintos, dulkǟs nusiurbtos.
Miġinio paruoġimas. Paruoġtas naudojimui. Iġeiga: 150ï250 ml/mĮ. Riġamoji medģiaga: polimeriniai klijai. 
Darbinǟ temperatȊra: ne maģesnǟ kaip +5ÜC. DģiȊvimo laikas: 1ï2 valandos. Pakuotǟ: 1, 5, 10 arba 20 l bakelis. 
Sandǟliavimas: gali bȊti sandǟliuojama ġiltose patalpose 12 mǟnesiȎ.
Saugoti nuo ġalļio. Po uĤĢalimo netinkamas naudoti.

FQTMS@R  Eurolan TG 5

Polimerinis gruntas, gerinantis miġinio sukibimŃ su neabsorbuojanļiu pagrindu. Tinka gruntuoti neabsorbuo-
janļius pavirġius, tokius kaip neǱgeriantis betonas, plytelǟs, medienos droģliȎ plokġtǟs, iġlyginamieji skiediniai, 
asfaltas, polimerinǟs dangos, daģai. Riġamoji medģiaga: polimeriniȎ dervȎ klijai. Darbinǟ temperatȊra: ne 
maģesnǟ kaip +10ÁC. DģiȊvimo laikas: 48 valandos. Pakuotǟ: 5 l bakelis. Sandǟliavimas: gali bȊti sandǟliuojama 
ġiltose patalpose 12 mǟnesiȎ. Saugoti nuo ġalļio. Po uĤĢalimo netinkamas naudoti.

K@J@R  ABS 490 TopLac ABS 490 TopLac ABS 490 T

Vandeniu skiedģiamas skaidrus poliuretaninis akrilinis lakas impregnantas ABS 490, skirtas pramoninǟms grin-
dims bei ġvariam betonui. Skiedģiamas vandeniu 1:1. Nulakavus galima vaikġļioti po 1 valandos, eksploatuoti 
ï po 1 savaitǟs. Pakuotǟ: 10 l bakelis. Sandǟliavimas: gali bȊti sandǟliuojama ġiltose patalpose 12 mǟnesiȎ. 
Saugoti nuo ġalļio. Po uĤĢalimo netinkamas naudoti.

DISPERSIO
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OKXSDKHŶ JKHI@H Vetonit Handy Fix

Klijavimo miġinys, naudojamas keraminǟms bei akmens masǟs plytelǟms klijuoti ant sienȎ ir grindȎ patalpȎ 
viduje ir iġorǟje.

SAVYBǞS
Tinka keraminǟms ir akmens masǟs plytelǟms klijuoti ant betono, lengvo betono, mȊro, tinko sienȎ, vandeniui 
atspariȎ glaistȎ sausose, drǟgnose ir ġlapiose patalpose bei ant g/k plokġļiȎ sausose patalpose, taip pat ant 
betoniniȎ arba cementiniais lyginimo miġiniais glaistytȎ grindȎ sausose ir drǟgnose patalpose. Tinka kerami-
nǟms plytelǟms klijuoti lauke ant horizontaliȎ tvirtȎ ir ġvariȎ betoniniȎ pavirġiȎ, taip pat pavirġiȎ, galinļiȎ Ǳkaisti 
iki +40ÁC. 

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS 
Pagrindas turi bȊti ġvarus, kietas, tvirtas, stabilus. Prieġ klijuojant plyteles nuo pavirġiȎ reikia paġalinti smǟlǱ, dulkes, tepalus, senus cementinius klijus, vandeniui 
neatsparius daģus ir pan. Reikalui esant pavirġius galima gruntuoti.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 6ï6,5 l vandens pilama 25 kg miġinio. Naudokite tik ġvarȎ kambario temperatȊros vandenǱ. Klijai turi bȊti sunaudoti per 4 valandas po sumaiġymo. 
Klijavimas. Naudodami mentelň lygia briauna uģtepkite plonŃ sluoksnǱ klijȎ ant klijuojamo pavirġiaus. Po to uģdǟkite storesnǱ sluoksnǱ ir dantyta mentele 
nubraukite plotŃ, kurǱ bus galima uģdengti plytelǟmis maģdaug per 10 min. Dǟkite plyteles, tvirtai prispausdami prie klijuojanļio sluoksnio sukamu ar slystamu 
judesiu ir iġkart pastatykite jas Ǳ vietŃ. PlyteliȎ padǟtis gali bȊti taisoma dar maģdaug 10 min. po paklojimo. Patikrinkite savo darbŃ nuimdami plytelň iġkart 
po uģdǟjimo. Klijais turi bȊti padengta ne maģiau kaip 80% sieninǟs keraminǟs plytelǟs nugarǟlǟs. Klinkerio, akmens masǟs ir grindȎ plyteliȎ visas pavirġius 
turi bȊti padengtas klijais. Klijuojant didelio formato plyteles patartina klijus tepti ir ant plytelǟs nugarǟlǟs. Mozaikinǟs plytelǟs neturi bȊti suriġtos popieriumi 
ar tinkleliu. Ant plytelǟmis apklijuotȎ grindȎ galima vaikġļioti praǟjus 2ï3 dienoms po klojimo. Visiġkai apkrauti grindis galima po 2 savaiļiȎ. PlyteliȎ tarpams 
glaistyti naudokite Ămaxitñ siȊliȎ glaistus. Betono ir lengvȎ sienȎ, sienȎ ir grindȎ kampams sujungti, taip pat tarpams tarp skirtingȎ medģiagȎ glaistyti bei 
deformacinǟms siȊlǟms sienose ar grindyse Ǳrengti naudokite elastingus siȊliȎ hermetikus Ămaxitñ. Darbo metu ir dvi paras po to pagrindo, miġinio bei plyteliȎ 
temperatȊra turi bȊti nuo +5ÜC iki +30ÜC.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Cementas DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +5ÁC iki +30ÁC

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis GALIMA VAIKĠĻIOTI Po 2ï3 dienȎ (23ÁC)

VANDENS POREIKIS 6,5ï7 litrai 25 kg sauso miġinio PAKUOTǞ 25 kg maiġai

ATSPARUMAS VANDENIUI, ĠALĻIUI Atsparus SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 
12 mǟnesiȎ

NAUDOJIMO LAIKAS 4 val. po vandens Ǳpylimo SAUSO MIĠINIO IĠEIGA Naudojant dantytas glaigtykles: 6x6x9 mm glaistyklň ï 3ï4 kg/mĮ paprastoms 
plytelǟms, 6x6x4 mm glaistyklň ï 2 kg/mĮ mozaikinǟms plytelǟms, proý liuotoms bei 
dideliȎ gabaritȎ grindȎ plytelǟms klijuoti, kai yra nelygus pagrindas, medģiagos iġeiga 
gali padidǟti iki 6ï7 kg/mĮ

SLUOKSNIO STORIS Iki 10 mm

OKXSDKHŶ JKHI@H  Vetonit Tile Fix

Elastingas klijavimo miġinys, skirtas keraminǟms, akmens masǟs ir klinkerio plytelǟms klijuoti ant sienȎ ir grindȎ sausose ir drǟgnose patalpose bei lauke. Tinka 
ġildomoms grindims. Paruoġimo bȊdas: Ǳ 6,5ï7 l vandens pilama 25 kg miġinio. Naudojimo laikas: 4 val. po vandens Ǳpylimo. Darbinǟ temperatȊra: nuo +5ÜC 
iki +30ÜC. Galima vaikġļioti: po 2ï3 dienȎ (23ÜC). Sauso miġinio iġeiga: sienoms ï apie 3ï4 kg/mĮ, nelygioms grindims ï apie 6ï7 kg/m2. SiȊliȎ glaistymas: 
sienȎ po 1ï2 dienȎ, grindȎ po 2ï3 dienȎ. Pakuotǟ: 25 kg maiġas. Sandǟliavimas: gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse 
maģiausiai 12 mǟnesiȎ.

OKXSDKHŶ JKHI@H  Vetonit Renovation Fix

Elastingas plyteliȎ klijavimo miġinys, skirtas keraminǟms ir klinkerio plytelǟms klijuoti ant sudǟtingȎ pavirġiȎ (senȎ plyteliȎ, stiklo, aliejiniȎ daģȎ, plastiko, medģio, 
hidroizoliacijos) sausose ir drǟgnose patalpose bei lauke. Tinka ġildomoms grindims. Didelis sukibimas su sunkiuoju betonu. Paruoġimo bȊdas: Ǳ 7ï7,5 l vandens 
pilama 25 kg miġinio. Naudojimo laikas: 4 val. po vandens Ǳpylimo. Darbinǟ temperatȊra: nuo +5ÁC iki +30ÁC. Galima vaikġļioti: po 2ï3 dienȎ (23ÁC). Sauso 
miġinio iġeiga: sienoms ï apie 3ï4 kg/mĮ, nelygioms grindims ï apie 6ï7 kg/mmiġinio iġeiga: sienoms ï apie 3ï4 kg/mĮ, nelygioms grindims ï apie 6ï7 kg/m2. SiȊliȎ glaistymas: sienȎ po 1ï2 dienȎ, grindȎ po 2ï 3 dienȎ. Pakuotǟ: 5 ir 25 . SiȊliȎ glaistymas: sienȎ po 1ï2 dienȎ, grindȎ po 2ï 3 dienȎ. Pakuotǟ: 5 ir 25 
kg maiġas. Sandǟliavimas: gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ.
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OKXSDKHŶ JKHI@H Vetonit Easy Fix

Didesnio elastingumo klijavimo miġinys, naudojamas keraminǟms, klinkerio bei akmens masǟs plytelǟms klijuoti 
ant sienȎ ir grindȎ patalpȎ viduje ir iġorǟje.

SAVYBǞS
Tinka plytelǟms klijuoti ant betono, lengvo betono, mȊro, tinko sienȎ, vandeniui atspariȎ glaistȎ sausose, drǟg-
nose ir ġlapiose patalpose bei ant g/k plokġļiȎ sausose patalpose. Tinka klijuoti ant betononiȎ arba glaistytȎ 
cementiniais lyginimo miġiniais grindȎ sausose ir drǟgnose patalpose. Galima naudoti iġorǟje. Tinka ġildomoms 
grindims.

PAVIRĠIUS BEI PAGRINDO PARUOĠIMAS 
Pagrindas turi bȊti ġvarus, kietas, tvirtas, stabilus. Klijuojant iġorǟje pavirġius turi turǟti tvirtŃ betoninǱ pagrindŃ. 

Klijuojant ant ġildomȎ grindȎ ġildymŃ reikia iġjungti 1ï3 dienas prieġ klijavimŃ, o Ǳ jungti praǟjus 2 paroms po siȊliȎ uģglaistymo.

MIĠINIO PARUOĠIMAS
ǰ 6ï6,5 l vandens pilama 25 kg miġinio. Naudokite tik ġvarȎ kambario temperatȊros vandenǱ.ǰ 6ï6,5 l vandens pilama 25 kg miġinio. Naudokite tik ġvarȎ kambario temperatȊros vandenǱ.ǰ
Klijavimas. Dǟkite plyteles, tvirtai prispausdami prie klijuojanļio sluoksnio sukamu ar slystamu judesiu ir iġkart pastatykite jas Ǳ vietŃ. PlyteliȎ padǟtis gali 
bȊti taisoma dar maģdaug 10 min. po paklojimo. Patikrinkite savo darbŃ, nuimdami plytelň iġkart po uģdǟjimo. Klijais turi bȊti padengta ne maģiau kaip 80% 
akytos sieninǟs keraminǟs plytelǟs ir 90% keraminǟs plytelǟs nugarǟlǟs. Klinkerio, akmens masǟs ir grindȎ plyteliȎ pavirġius turi bȊti visas padengtas klijais. 
Mozaikinǟs plytelǟs neturi bȊti suriġtos popieriumi ar tinkleliu. Klijuojant didelio formato plyteles patartina klijus tepti ir ant plytelǟs nugarǟlǟs.
SiȊliȎ glaistymas. Glaistyti galima praǟjus 1ï3 dienoms po suklijavimo. Visiġkai apkrauti grindis galima po 2 savaiļiȎ. PlyteliȎ tarpams glaistyti naudokite 
Ămaxitñ siȊliȎ glaistus. Betono ir lengvȎ sienȎ, sienȎ ir grindȎ kampams sujungti, taip pat tarpams tarp skirtingȎ medģiagȎ glaistyti bei deformacinǟms siȊlǟms 
sienose ar grindyse Ǳrengti naudokite elastingus siȊliȎ hermetikus Ămaxitñ. Darbo metu ir dvi paras po to pagrindo, miġinio bei plyteliȎ temperatȊra turi bȊti nuo 
+5ÜC iki +30ÜC.

TECHNINIAI DUOMENYS
RIĠAMOJI MEDĢIAGA Cementas GALIMA VAIKĠĻIOTI Po 2ï3 dienȎ (23ÁC)

UĢPILDAS NatȊralus smǟlis SIȉLIȍ GLAISTYMAS SienȎ po 1ï2 dienȎ, grindȎ po 2ï3 dienȎ

VANDENS POREIKIS 6,5ï7 litrai 25 kg sauso miġinio PAKUOTǞ 5 ir 25 kg maiġas

ATSPARUMAS VANDENIUI, ĠALĻIUI Atsparus SANDǞLIAVIMAS Gali bȊti sandǟliuojama sausose patalpose maģiausiai 12 mǟnesiȎ

NAUDOJIMO LAIKAS 4 val. po vandens Ǳpylimo SAUSO MIĠINIO 
IĠEIGA

Naudojant dantytas glaistykles: 6x6x9 mm glaistyklň ï 3ï4 kg/mĮ paprastoms plytelǟms, 
6x6x4 mm glaistyklň ï 2 kg/mĮ mozaikinǟms plytelǟms, proý liuotoms bei dideliȎ gabaritȎ 
grindȎ plytelǟms klijuoti, kai yra nelygus pagrindas, medģiagos iġeiga gali padidǟti iki 
6ï7 kg/mĮ

SLUOKSNIO STORIS Iki 10 mm

DARBINǞ TEMPERATȉRA Nuo +5ÁC iki +30ÁC

OKXSDKHŶ JKHI@H  Vetonit Floor Fix

Naudojami dideliȎ matmenȎ ir klinkerio plytelǟms klijuoti ant grindȎ sausose ir drǟgnose patalpose, taip pat lauke ir baseinuose. Netinka mozaikinǟms plyte-
lǟms. Paruoġimo bȊdas: Ǳ 5 l vandens pilama 25 kg miġinio. Iġeiga nelygioms grindims ï 6ï7 kg/m2. Pakuotǟ: 25 kg maiġas. Sandǟliavimas: gali bȊti sandǟliuo-
jama sausose patalpose originaliose uģdarose pakuotǟse maģiausiai 12 mǟnesiȎ.

FQDHS@H JHDSĴI@MSXR OKXSDKHŶ JKHI@H  Vetonit Fast Setting Fix

Greitai kietǟjantys klijai, skirti keraminǟms ir klinkerio plytelǟms klijuoti ant sudǟtingȎ pavirġiȎ (senȎ plyteliȎ, stiklo, aliejiniȎ daģȎ, plastiko, medģio, 
hidroizoliacijos) sausose ir drǟgnose patalpose bei lauke, kai svarbus kietǟjimo laikas. Galima vaikġļioti jau po 4 valandȎ. Tinka ġildomoms grindims. Paruoġimo 
bȊdas: Ǳ 7 l vandens pilama 25 kg miġinio. Iġeiga: 5 kg/mĮ.

A@KSH OKXSDKHŶ JKHI@H Vetonit Marble Fix  Vetonit Marble Fix  Vetonit Marble Fix

Balti klijai marmuro, plonoms bei permatomoms plytelǟms klijuoti. Paruoġimo bȊdas: Ǳ 6,5ï7 l vandens pilama 25 kg miġinio. Iġeiga: 3ï4 kg/mĮ. 


